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1. BEVEZETES

Jelen utmutaté az MP-B20-B02JK1 h6nyomtaté (tovabbiakban: nyomtatd), CDL-BO1K-1 dokkold
(valaszthato tartozék; tovabbiakban: dokkold), a BP-B0326-C1 akkumulator csomag (a nyomtatoba
helyezve a szallitas idején vagy valaszthato tartozek; tovabbiakban: akkumulator csomag) kezelését
mutatja be.

Olvassa el a(z) ,2 BIZTONSAGI OVINTEZKEDESEK, és ,3 UZEMELESI OVINTEZKEDESEK”
fejezeteket, a nyomtatét pedig megfeleléen és biztonsagban tarolja.

Ezt a kézikdnyvet kdnnyen elérhetb helyen tartsa.

A nyomtaté funkciéirdl és miiszaki adatairol tovabbi részletet itt talal: ,MP-B20-B02JK1 THERMAL
PRINTER TECHNICAL REFERENCE”.

Ez az utmutaté a kévetkez6 fejezeteket tartalmazza.
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2. BIZTONSAGI OVINTEZKEDESEK

Ebben a BIZTONSAGI OVINTEZKEDESEK részben a kdvetkezd szimbélumok a termékek biztonsagos
és rendeltetésszerl hasznalatat és a karos eszkdzoktdl valé megel6zést hivatottak biztositani.

Az ezzel a szimbolummal megjeldlt utasitasok

& F I GYE I_ M EZT ETES figyelmen kivil hagyasa sulyos személyi

sérlléseket vagy halalt eredményezhet.

Az ezzel a szimbdlummal megjeldlt utasitasok
& FIGYELEM figyelmen kiviil hagyasa kisebb személyi

sérlléseket vagy a tulajdonban keletkezd kart
okozhat.

B A szimbolumokrol

Ez a szimbolum azokra az informacidkra utal, melyekre figyelnie kellene (a veszélyt és
figyelmeztetéseket is ideértve).

Ez a szimbolum tiltott eljarasokkal kapcsolatos informaciokra hivja fel a figyelmet.

® - jelentése: ,Tilos szétszerelni”.

Ez a szimbolum kotelezé vagy utasitott eljarasokkal kapcsolatos informaciokra hivja fel
a figyelmet.

% jelentése: ,Huzza ki az UUSB kabelt a nyomtatébdl.”



UZEMELESI OVINTEZKEDESEK

A ,termékek” alatt a nyomtatét, a dokkot, az akkumulatorcsomagot és az USB kabelt értjik.

/N\FIGYELMEZTETES

Soha ne kisérelje meg az alabbiakat. Az utasitasok figyelmen kivil hagyasaval tiizet, aramiitést vagy
balesetet okozhat.

A termékeket NE szerelje szét vagy Ujra 6ssze.

Ugyeljen arra, hogy a termékekre ne dntsdn folyadékokat.

A termékeket NE érintse meg vizes kézzel.

A termékekbe NE helyezzen be idegen targyakat, példaul fémdarabokat vagy folyadékokat.

A termékek csatlakozojat tartsa portél és fém targyaktol tavol.

NE érintse meg a termékek csatlakozdjat.
A rovidzarlat elkerllése érdekében védje meg a termékek csatlakozoit a vezet6 fémekkel vald
érintkezéstol.

A nyomtatot kizarélag a megjeldlt akkumulatorcsomaggal hasznalja. A meghatarozott
termékinktdl eltéré akkumulator csomag hasznélata szivargast, tulmelegedést, robbanéast vagy
tizet okozhat.

Gy6z6djon meg arrol, hogy az akkumulatort a megadott hémérsékleti tartomanyban tolti.
Szivargast, tulmelegedést, robbanast vagy tiizet okozhat.

NE tegye ki a nyomtatot tliz vagy meleg hatasanak.

NE hagyja a nyomtatoét magas hémérsékleten, pl. forrésagban, autéban vagy tlizhoz kozeli
helyen. Szivargast, tulmelegedést, robbanast vagy tlizet okozhat.

NE Usse meg a nyomtatot kalapaccsal vagy széggel, és NE zuzza dssze.

NE nyomtasson vezetés kdzben. A kinyomtatott h6papir akadalyozhatja a vezetést.

)9\ %) %%, % 2%,

Mindenképp kdvesse az alabbi utasitasokat. Az utasitasok figyelmen kiviil hagyasaval tiizet, aramiitést
vagy balesetet okozhat.

Csak olyan orszagokban hasznalja, ahol a termékek megfelelnek a szabalyozasok elbirasainak.
Nem megfelel6 termékek hasznalataval veszélyeztetheti a termékek biztonsagat, vagy
megszegheti vele a szabalyozasok elbirasait.

Az akkumulator behelyezésekor/kivételekor feltétlenil kapcsolja ki a nyomtatot.

=%,




Probléma esetén kovetendd eljarasok

Kdvesse az utasitasokat az alabbi esetekben. Az utasitasok figyelmen kivil hagyasaval tizet, aramutést
vagy balesetet okozhat.

Kapcsolja ki a nyomtatot, huzza ki az USB csatlakozét a nyomtatobol a kévetkezé esetekben.
Ezutan vegye ki az akkumulatorcsomagot a nyomtatobol.

¢ Arendellenes allapot folytatodik.
¢ Atermékek szokatlan szagot, fiistot, tulzott h6t vagy szokatlan zajt arasztanak.
& Fémdarab, viz vagy mas idegen targy kerult a termékekbe.

¢ Atokja torott.

NE hasznaljon sérult USB kabelt.

A kdvetkez6 esetekben tavolitsa el az akkumulatort a nyomtatobél. Hagyja abba az akkumulator
hasznalatat és soha ne tegye tlizh6z kozel.

¢ Az akkumulator szokatlan szagot, flstot vagy meleget bocsat ki.
¢ Atokja torott.

¢ Folyadék szivarog bel6le.

Ha az akkumulatorbdl kiszivargo folyadék szembe kerl, azonnal 6blitse ki tiszta vizzel és
azonnal forduljon orvoshoz.
Ellenkezd esetben latasvesztés kdvetkezhet be.

S & A &

Amennyiben az akkumulatorbdl folyadék szivarog és érintkezik a bérével vagy a ruhjaval,
azonnal mossa le tiszta vizzel.

Vezeték nélkuli kommunikaciohoz

Kovesse az alabbi utasitasokat.

Mindig kapcsolja ki a nyomtatot olyan helyen vagy régidban, ahol tilos annak hasznalata, pl.
repulégépen.

1%,

A nyomtato befolyasolhatja az orvosi vagy mas elektronikus eszkdzoket. A gyartoktdl vagy az
eladoktol szerezze be a radios interferencia miatti zavarrél szél6 informaciokat és adatokat.

/N\FIGYELEM

okozhat.

Kbvesse az alabbi utasitasokat. Az utasitasok figyelmen kivil hagyasaval tiizet, aramitést vagy balesetet

@

Kapcsolja ki a termékeket, amikor azok hosszu ideig nincsenek hasznalatban vagy karbantartas
elétt.

O

A termékeket NE haszndlja vagy tarolja az alabbi helyeken:

¢ Kodzvetlen napsugarzasnak vagy magas hémérsékletnek kitett helyek, mint példaul a
gépjarma.

¢ Magas paratartalomnak, sok pornak és folyadéknak kitett helyek.

& Er6s razkodasnak kitett vagy instabil helyek.




Hasznalat kdzben a termékeket NE takarja le takaréval.

Kozvetlenil nyomtatas utan SOHA ne érintse meg a nyomtatéfejet, mert forré lehet. Hagyja
lehini a terméket, miel6tt papirelakadast tavolitana el vagy tisztitani kéne a nyomtato fejét.

A nyomtato két papirvagoval rendelkezik a papirkimenetnél: az egyik a nyomtatoé oldalan, a masik
a papirfedél oldalan talalhato. A papirvagokat NE érintse meg kdzvetlenil kézzel. Kiléndsen
figyeljen oda, hogy ne érjen a papirvagokhoz, amig a nyomtato fedele nyitva van.

A nyomtat6 hasznalata kdzben kertlje a laza targyak, pl. hosszu haj bekerilését a nyomtatoba. A
nyomtatoba esésik esetén személyi sérulést vagy a nyomtato sérilését okozhatjak.

Az akkumulatorok kiesését megakadalyozandé gy6z8djon meg arrdl, hogy biztonsagosan
helyezte be és rogzitette az akkumulatort a nyomtatéhoz. A kies6 akkumulator szemeélyi sérulést
vagy hibas mikddést eredményezhet.

=LA 2)%,

Tartsa a termékeket csecsemoktdl és gyermekektdl tavol.




3. UZEMELESI OVINTEZKEDESEK

Figyelien a kdvetkezd évintézkedésekre és rendeltetésszerlien hasznalja a termékeket, igy
fenntarthatja a termékek teljes teljesitményeét.

B A termékek hasznalata

intézkedések a hasznalati feltételekhez

Ov
& Figyeljen arra, hogy a termékeket ne ejtse le vagy ne lisse kemény fellletnek.
¢ NE tegye ki a termékeket kdzvetlen napfénynek.

L 2

Figyelien a kdrnyezet h6mérsékletére és paratartalmara.
A termékek hasznalatahoz valé megfelel6 kérnyezet a kbvetkezd:

Hémérsékleti tartomany Paratartalom tartomany
Nyomtatas -10°C és 50 °C 30% és 85% relativ paratartalom
(14 °F és 122 °F) (nem kondenzalo)
Toltés 0°Cés40°C 30% és 75% relativ paratartalom
(32 °F és 104 °F) (nem kondenzalo)

Tekintse meg az ,MP-B20-B02JK1 THERMAL PRINTER TECHNICAL REFERENCE” cim(
fejezetet a minden h6mérsékleten hitelesithetd paratartalom tekintetében.

¢ NE helyezze a termékeket olyan eszk6zok mellé, amelyek er8s elektromagneses mez6t
generalnak, mint példaul a fénymasolé gép motorja.

¢ NE helyezze a termékeket olyan helyre, ahol korroziv gaznak vagy sziloxannak stb. van kitéve.

Hasznalat vagy vezetés kozbeni ovintézkedések

¢ NE nyomtasson hépapir nélkuil.
NE hasznaljon 0sszeragasztott hépapirokat.
SOHA ne huzza ki a hépapirt, amikor a hépapir be van allitva.

NE nyissa ki a fedelet nyomtatas kézben.

* 6 o o

NE érintse meg a papirvagét nyomtatas kézben. A papir kiadasakor a papirkimenet lefedése vagy
a hépapir kihuzasa papirelakadast vagy soremelési hibat okozhat.

2

NE csatlakoztassa vagy huzza ki az USB kabelt nyomtatas vagy atvitel kézben.
NE érintse meg az USB kabel dugdéjat nyomtatas kdzben.

¢ A nyomtatd kezelésekor figyeljen a statikus elektromossagra. A statikus elektromossag kisulése
USB interfész hibat okozhat.
Amikor ez a probléma felmertl, hizza ki a nyomtatébdl a fogadd eszk6zh6z csatlakoztatott USB
csatlakozot, és varjon par masodpercet az Ujracsatlakoztatas elétt.

¢ NE hasznalja a h6fejet, amikor az nedves. Ez karosithatja a nyomtatot.

¢ A nyomtato alacsony hdmérsékleten valoé hasznalata vagy a magas nyomtatasi sebességen valo
nyomtatas nem tiszta nyomtatast okozhat vagy magas hangot generalhat. Ez nem a nyomtato
hibaja, hanem rejtett papirjelenség.

¢ A magas nyomtatasi arannyal jaro folyamatos nyomtatas id6szakosan a nyomtatas leallasat
okozhatja a nyomtaté hémérsékletének érzékelése miatt. A nyomtatas folytatédik, amint a
nyomtaté h6mérséklete lecsdokken. Amikor ez a hiba felmerll és az ,Adat eltlinése a hiba
el6fordulasakor” a Funkcié beallitasokban ,Elérhetd”, az atvitt nyomtatasi adat a hiba
el6fordulasakor eltlnik.



* & & o o
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* 6 o o

*

Amikor az akkumulator alacsony hémérsékleten keril hasznalatra, a nyomtato Gzemideje
lerévidilhet.

A POWER LED-en kijelzett akkumulator toltottségi szintje csupan tajékoztato jellegi. Az
akkumulator szintje megvaltozhat a nyomtaté mikddésétél figgden, ezért toltse fel az
akkumulatort, miel6tt alacsony lenne a téltéttség.

Az akkumulatort 0 °C és 40 °C (32 °F és 104 °F) kdz6tt kell tolteni.

A toltési id6 figg a kdrnyezet hémérsékletétdl és az akkumulator fesziiltségi szintjétdl.
Az akkumulator hasznalat k6zben felmelegedhet. Ez normalis jelenség, nem hiba.
Régzitse a nyomtatét a dokkhoz, ha azt 6nallé egységként hasznalja.

Mindig a meghatarozott hépapirt hasznalja. Részletekért lasd: ,19 TARTOZEKOK ES
FOGYOESZKOZOK”.

NE érintse meg kozvetlenil a héfejet. Ez rossz mindségl nyomtatast eredményezhet a statikus
elektromossag miatti piszoknak vagy sérilésnek kdszdnhetéen.

SOHA ne érintse meg kdzvetlenil a héfejet, a papirérzékelét vagy a nyomohengert a papirfedél
kinyitasakor h6papir behelyezése céljabol. Ez sérlilést vagy egyéb baleseteket okozhat.

A nyomtato két papirvagoval rendelkezik a papirkimenetnél: az egyik a nyomtaté oldalan, a masik a
papirfedél oldalan talalhato.

NE érintse meg a vagot. Kilénosen figyeljen oda, hogy ne érjen a papirvagoéhoz, amig a nyomtato
fedele nyitva van.

A papirfedél kinyitasakor vagy lezarasakor figyeljen oda, hogy az ujjai vagy a keze ne csip&djenek
be.

NE dobjon vagy tegyen semmilyen idegen targyat, mint példaul gemkapocs, gombost{i vagy csavar,
a termékek belsé részeibe vagy nyilasaiba.

NE 6ntsén semmilyen folyadékot és ne fujjon oldészert a termékekre.
SOHA ne nyomja meg a kezel6panelen 1év8 kapcsolot éles eszkbzzel, mint példaul tollheggyel.
Gy6z6djon meg arrdl, hogy a talca széle nem sértette meg a bérét vagy mas targyat.

A nyomtaté meghibasodasakor azonnal allitsa le a nyomtatot és tavolitsa el az akkumulator
csomagot.

SOHA ne szerelje szét a nyomtatét szakember jelenléte nélkdil.

Ovintézkedések vezeték nélkiili kommunikaciohoz

*

*

Bluetooth interfész hasznalatakor a kommunikacio instabilla valhat valamilyen kilsé radiés hullam
hatasa miatt. Ez a Bluetooth jellemzéje a vezeték nélkiili kommunikaciés szabvany esetében.

A Bluetooth interfész 2,4 GHz frekvenciatartomanyt hasznal. Amennyiben ezek a modellek
barmilyen eszk6z kdzelében ugyanolyan frekvenciatartomanyban kertinek hasznalatra, mint
példaul a vezeték nélkili berendezés vagy a mikrohullamu sit6, radiofrekvencias interferencia
fordulhat el és a kommunikacié instabilla valhat. Amikor ez megtérténik, kapcsolja ki a zavaro
berendezést vagy novelje meg a tavolsagot. Tovabba csdkkentse a tavolsagot a fogado eszkdz és
a nyomtato kozott.

Karbantartasi ovintézkedések

*

*

Puha, szalmentes kendbvel tisztitsa a nyomtaté kazettajat. NE hasznaljon alkoholt vagy egyéb
oldészert.

Hasznalat el6tt mindig tisztitsa meg a csatlakozékat egy szaraz, puha, szalmentes kenddvel. A
piszkos csatlakozok érintkezési hibat okozhatnak.

A héfej tisztitasakor torolje le a héfejet vattaval vagy mas puha anyaggal.
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Tarolasi ovintézkedések

¢ Kapcsolja ki a nyomtatét, amikor a nyomtatd nincs hasznalatban.
Tovabba, ha a nyomtaté hosszu ideig nincs hasznalatban,
- Tegye le a hépapirt a nyomoélemez védelme érdekében.
+ Amennyire lehet, kerllje a nyomtaté teljes t6ltdttségi szinten térténd tarolasat, mert az
csokkentheti az akkumulator élettartamat.

B Hopapir kezelése

A hépapirt hlivés, szaraz és sotét helyen tarolja.

NE doérzsdlje a hdpapirt kemény targyakkal.

NE hagyja szerves oldészer mellett a hGpapirt.

NE hagyja, hogy mianyag félia, radir vagy ragasztdszalag sokaig érintkezzen a hépapirral.

NE rakja a hépapirt a diazo masolatokkal egybe kdzvetleniil a masolas utan.

* 6 6 & o o

NE hasznaljon vegyi ragasztot.

B Megsemmisitési ovintézkedések

A hasznalt nyomtaté kidobasakor a megfeleld kdrzet artalmatlanitasi szabalyozasanak és szabalyainak
megfelel&en jarjon el.

B Megjegyzések

A kovetkez6 2 tipusu jeldlés szerepel ebben a kézikdnyvben az dvintézkedések és elemek kiemelésére
az alabbi fejezetben ismertetett szimbolumok mellett: ,2 BIZTONSAGI OVINTEZKEDESEK”:

— MEGJEGYZES

¢ Uzemelési dvintézkedések

Ez a doboz olyan tételeket tartalmaz, amelyek be nem tartasa meghibasodast vagy a teljesitmény
romlasat okozhatja.

—TIPP

o Megjegyezendd tételek

Ez a doboz hasznos tanacsokat tartalmaz a nyomtaté hasznalatahoz.



4. ELOKESZULET

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a nyomtato és a tartozékai megvannak.
Tartsa meg a csomagot és a csomagoloanyagot késébbi szallitashoz vagy hosszutavu tarolashoz.

Nyomtato

(Telepitett akkumulator csomag) USB kabel

Biztonsagi ovintézkedések: 1 készlet
(3 1ap)

Hopapir minta Els6 lépések utmutato



Az elérhetd kiegésziték alabb kerllnek felsorolasra.
Lasd: ,18 MUSZAKI ADATOK” ,19 TARTOZEKOK ES FOGYOESZKOZOK?, és kizarolag az ezekben a
referenciakban listazott termékeket vasarolja.

Dokk Akkumulator csomag™ USB kabel™

*1: A gyarban szerelik bele a nyomtatéba.
*2: A gyari csomagban kaphaté a nyomtatéval egyutt.
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5. AMODELLTIPUS AZONOSITASA

A nyomtaté modellje a kdvetkez6képpen kerll azonositasra:

MP-B20-B02JK1

Sorozatnév
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6. ANYOMTATO EGYES RESZEI

A nyomtato egyes részei
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1 POWER kapcsolo

9 Papirkimenet @

A POWER kapcsolo be- és kikapcsolja a
nyomtatét. A POWER LED kigyullad a nyomtaté
bekapcsolasakor. A nyomtato kikapcsolasahoz
tartsa 1 masodpercnél tovabb lenyomva a
kapcsolét.

2 FEED kapcsolé

A FEED kapcsolo6 a papiradagolast mikodteti. A
kapcsol6 par masodpercig vald lenyomasakor a
nyomtato tovabb adagolja a hépapirt a lenyomas
id6étartama alatt.

3 ERROR LED

Az ERROR LED kigyullad, amikor valami nem
mikodik a nyomtatoban. Tovabbi részletekért
lasd: ,7 ANYOMTATO LED KIJELZOJE".

4 POWER LED

A POWER LED kigyullad a nyomtato
bekapcsolasakor. Tovabbi részletekért lasd: ,7 A
NYOMTATO LED KIJELZOJE".

5 A terminal toltése

A terminal az akkumulator csomag téltésére
szolgal az opcionalis dokkold segitségével. NE
érintse meg a toltéterminalt.

6 USB csatlakozoé

Ez a csatlakoztaté a dokkol6 nélkili téltést vagy
az USB interfész hasznalatat teszi lehetéveé.

7 Papirfedél nyitasi gomb

A gomb a papirfedél kinyitasara hasznalhato.

8 Papirfedél

Ezen fedél kinyitdsakor a nyomoélemez
kiengedésre kerll a h6papirbol. Nyissa ki ezt a
fedelet a hépapir athelyezéséhez vagy a héfej
megtisztitasahoz.

13

A hdpapir innen kertl kiadasra. Két papirvago
kerult behelyezésre: az egyik a nyomtaté oldalan,
a masik a papirfedél oldalan talalhaté (9a, 9b).
NE érintse meg ezeket a papirvagokat.

10 Papirtarté

A papirtartdban talalhatok a hépapirok.

11 Hofej /i

A héfej nyomtatja az adatokat a h6papirra.
K&ézvetlenll nyomtatas utan kézzel SOHA ne
érintse meg a nyomtatofejet, mert forro lehet.

12 Nyomélemez

A nyomélemez hozza kapcsolatba a hépapirt a
héfejjel. A nyomélemez megfordul a papir
adagolasahoz.

13 Papirérzékel6

Az érzékelbk a hépapirt érzékelik.

14 Akkumulatorfedél

A fedelet az akkumulator csomag cseréjekor kell
felnyitni. Tovabbi részletekért lasd: ,15 AZ
AKKUMULATOR CSEREJE".

15 Ovcsat

Az dvcsat segitségével csatlakoztathatja a
nyomtatot az 6véhez.



7. ANYOMTATO LED KIJELZOJE

B A nyomtato LED kijelz6je
Az ERROR LED ES A POWER LED jelzéfények jelzik a nyomtaté allapotat.

Tablazat 7-1 Nyomtaté allapota

ERROR LED POWER LED
Leiras Nyomtaté allapota Vilagitasi Vilagitasi
Szin h Szin h
minta minta
Tapellatas ki - Ki - Ki
Az akkumulator
hatralévd kapacitasa: Z4ld Be
Tele
Az akkumulator
hatralévd kapacitasa: Z4ld Villogas-6
Kbzepes
Tapelldts Az akkumulator
apellatas . e e . . . .
éIFI)apota Tapellatas ;\‘?tralevo kapacitasa: ,Hibaallapot” Narancssarga | Villogas-6
be acsony megjelenitése
Feszultség hiba Narancssarga | Villogas-3
Akkumulator . ——
hémérséklet hiba Narancssarga | Villogas-4
A toltés alatt 1évé
akkumulator Narancssarga | Villogas-5
hémérseékleti hibaja
Toltés Narancssarga Be
Kimeneti puffer megtelt Narancssarga | Villogas-6
. : . . »1apellatas allapota”
Papirhiany hiba Narancssarga | Villogas-1 megjelenitése
Hibaallapot Fejhédmérséklet hiba Narancssarga | Villogas-2
Hardverhiba - Ki Piros Villogas-4
Akkumulator hardver hiba - Ki Piros Villogas-5
Inicializalas Narancssarga Be Zold Be
FLASH memoria Ujrairasa’ - Ki Zold Villogas-2
MUKOd,teteSI Firmware Ujrairasa™ - Ki ZOld/, Villogas-5
méd narancssarga
Funkcidbeallitas mod Narancssarga Be Narancssarga Be
Parositas modban™ - Ki Z4ld Villogas-5

*1: A FLASH memédria Ujrairasa miatt ne kapcsolja ki a nyomtatét, amig a kijelzéjén ez az tzemmad lathato.
*2:  Afirmware Ujrairasa miatt ne kapcsolja ki a nyomtatét, amig a kijelzéjén ez az izemmaod lathaté.
*3:  Csak a Funkcio beallitdsokban a Vizsgalat valasz keril bedllitasra ,Pairing Mode”.
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Tablazat 7-2 Villogasi minta

Allapot Minta
0,3s
Villogas-1 |
0,7s
0,1s
Villogas-2 | | | | 0,7s | | | | | | | |
0,1s
0,2s
Villogas-3 J 03s
0,1s
Villogés-4 03s 1]
0,1s
0,1s
Villogas-5 ||||||||||||_||_||_||_||_||_||—||—||—||—
0,1s
. . 0,7s
Villogas-6 035 —

Tablazat 7-3 Az akkumulator toltottségi szintjének utmutatoja

Akkumulator allapota Az akkulg :Lé;tit:gsh:tralévé
Az akkumulator hatralévé kapacitas szintje: Tele Kb. 80%
Az akkumulator hatralévé kapacitas szintje: Kbzepes Kb. 40%
Az akkumulator hatralévé kapacitas szintje: Alacsony’ Kb. 10%

*: Minél hamarabb téltse fel az akkumulatort. Amennyiben ez nem térténik meg, a nyomtatas a nyomtatasi tartalomtél
fliggben leallhat.

—_TIPP

o A POWER LED-en kijelzett akkumulator toltéttségi szintje csupan tajékoztato jellegli. Az
akkumulator szintje megvaltozhat a nyomtaté mikddésétdl fliggben, ezért tdltse fel az
akkumulatort, miel6tt alacsony lenne a téltéttség.

15



B Hiba és a Helyreallitasi eljaras

Amikor hiba térténik, a nyomtaté megallitia a nyomtatasi miveletet. Azonban az adatfogadas elérheté.
Az alabbi tablazat a hibakat és a helyreallitasi eljarasokat listazza.

Tablazat 7-4 Hiba és a Helyreallitasi eljaras

Prioritas’
Hiba Részlet Helyreallitasi eljaras
ERROR | POWER
Kimeneti puffer A nyomtato kimeneti Olvassa el a valaszadatokat a 1 )
megtelt pufferja megtelt. fogado eszkozrél.
I . . I Nyissa ki a papirfedelet, tegye be a
Papirhiany hiba Nincs hépapir. hépapirt, majd csukja le. 2 -
A nyomtat6 automatikusan
helyreall, amint a héfej
A héfej hémérséklete kivil | hdmérséklete visszaker(l az lizemi
Fejhémérseéklet hiba | esik az Uzemi h6meérsékleti | hdmérsékleti tartomanyba. 3 -
tartomanyon. Varjon egy kicsit, amig a kérnyezet
hémérséklete -10 °C és 50 °C
(14 °F és 122 °F) kozé kerdl.
e Az a.I.(kurnuIator csomag Cserélje ki az akkumulator
Feszultség hiba feszliltsége meghaladja a - 1
s csomagot.
hatarértéket.
T , A nyomtat6 automatikusan folytatja
ﬁl?yotmtatortfelfuggesztl a 13 toltést, amikor az akkumulator
A tltés alatt 16v6 e e iklete | NOMErséklete visszakeril az lizemi
akkumulator axkumuiator Nomersexiele | hsmersekleti tartomanyba (toltés). - 2
hémérsékleti hibaia | 22 Uzemi hémérsékleti Vari Kicsi i a ke
I tartomanyon kival kerGlt arjon egy 'CS'to’ amig a oornyezoet
(toltés). hémérséklete 0 °C és 40 °C (32 °F
és 104 °F) kozé kerdl.
A nyomtat6 automatikusan
helyreall, amikor az akkumulator
Az akkumulator csomag hémérséklete visszakerdl
Akkumulator hémérséklete kivul esik az | az izemi hdmérsékleti ) 3
hémérséklet hiba Uzemi hémérsékleti tartomanyba (nyomtatas).
tartomanyon (nyomtatas). | Varjon egy kicsit, amig a kdrnyezet
hémérséklete -10 °C és 50 °C
(14 °F és 122 °F) kozé kerdl.
Rendellenesség a A
Hardverhiba héfejben vagy az Af‘.e'yr.ea”,'t?s lehetetlen. 4 4
. - Kérjen javitast.
aramkorben.
Vegye ki az akkumulatort a
Akkumulator hardver | Akkumulator csomag Bjyrzmtatobol, majd helyezze be 5 5
hiba rendellenesseg Ha a probléma nem oldédik meg
csereélje ki az akkumulatort.

* Ez a prioritast mutatja, amikor egyszerre t6bb hiba térténik. A nagyobb szam magasabb prioritast jelez.
Példaul, amikor a ,Kimeneti puffer megtelt” és az ,Elfogyott a papir” tizenet egyszerre torténik, az ERROR LED a prioritason
alapulva az ,Elfogyott a papir” Uzenetet jelzi ki.

16




8. AKKUMULATOR TOLTESE

Az akkumulator feltdltheté a nyomtatdé vagy a dokkolé hasznalataval.

Ha az akkumulator hatralévé kapacitasa az akkumulatorszint érték ala esik: Kozepes vagy kevesebb,
az Ujratéltés automatikusan elindul.
Az Ujabb toltéshez nincs sziikség az akkumulator hasznalatara vagy teljes lemeriilésére.

A hatralévé akkumulator kapacitast és a hibaallapotot itt lathatja: ,7 A NYOMTATO LED KIJELZOJE”.

B Toltés a nyomtato segitségével

Az USB kabel nyomtatdhoz torténd csatlakoztatasat kbvetéen a nyomtatdban talalhaté akkumulator
tolteni kezd.

1. Nyissa ki az USB csatlakozd nyomtaton talalhaté fedelét, csatlakoztassa az USB kabelt az USB
csatlakozohoz 8. abra-1.

8. abra-1 Nyomtat6 és USB kabelcsatlakozas

2. Csatlakoztassa az USB csatlakozé masik felét a szamitogépe USB portjahoz vagy az USB
akkumulator tolt6jéhez.

3. A nyomtaté automatikusan bekapcsol, ha kikapcsolt allapotban van.
Miutan a POWER LED megkdzelitleg 3 masodpercig kijelzi az akkumulator toltottségi szintjét, a
POWER LED narancssargara valt, majd elkezdddik a toltés.
Toltés kézben a POWER LED narancssargan vilagit.

4. Teljes feltoltést kdvetben a nyomtatd a kovetkez6 allapotba kapcsol at:

o Atoltés megkezdésekor a nyomtaté ki van kapcsolva:
A nyomtaté automatikusan kikapcsol.

¢ A nyomtatd a toltés megkezdésekor bekapcsolt allapotban van, vagy téltés kézben
hasznalatban van a nyomtato:
A POWER LED zdldre valt.

o Ha toltés kézben hiba Iép fel:
A LED hibaallapotot jelez.
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—MEGJEGYZES

€ NE tavolitsa el az akkumulatort toltés kdzben.
€ Az akkumulatort 0 °C és 40 °C (32 °F és 104 °F) kdzott kell tolteni.

—TIPP

¢ A nyomtatd toltés kdzben is tud nyomtatni és adatokat fogadni.
Nyomtatas k6zben a POWER LED folyamatosan kijelzi az akkumulator toltéttségi szintjét
és a nyomtaté megszakitja a toltést.
Miutan a nyomtatas befejez6détt, a nyomtatd Ujrainditja a toltést, és a POWER LED
narancssargara valt.
Amennyiben a nyomtaté nyomtatast vagy adatok fogadasat végzi téltés kézben, a
nyomtaté nem kapcsol ki automatikusan akkor sem, ha a téltés befejez8dott.

o A toltés megszakitasahoz nyomja meg a bekapcsolé gombot a nyomtato
kikapcsolasahoz.
Az akkumulatorcsomag ismételt tdltéséhez huzza ki az USB kabelt a nyomtatobdl, majd
dugja vissza azt.

o AtOltésiidd fligg a kérnyezet h6mérseékletétdl és az akkumulator fesziltségi szintjétél.

o A termék tamogatja az USB BC1.2 eszkdzt (USB akkumulatortdltd specifikacio 1.2).
Az akkumulator teljes feltdltése kb. 4,5 érat vesz igénybe az USB BC1.2-t tamogato
szamitogép vagy USB akkumulatortoltd segitségével, mig USB BC1.2-vel nem
rendelkez6 szamitogép esetén 8 orara van sziiksége.
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B Toltés dokkolo segitségevel

Dokkolo alkalmazasakor a nyomtatoban talalhaté akkumulator télteni kezd.
Lasd: ,14 ADOKKOLO CSATLAKOZTATASA’ a dokkold egyes részeihez.

1. Csatlakoztassa az USB kabelt a dokkolé USB csatlakozéjaban az alabbiak alapjan: 8. abra-2.

8. abra-2 Dokkol6 és USB kabelcsatlakozas

2. Csatlakoztassa az USB csatlakozé masik felét a szamitogépe USB portjahoz vagy az USB
akkumulator tolt6jéhez.

3. Helyezze a nyomtatét a dokkoldra és csatlakoztassa a nyomtato toltéterminaljat a dokkold
toltéterminaljahoz az alabbiak alapjan: 8. abra-3.

8. abra-3 Nyomtato és dokkol6 csatlakoztatas

4. A nyomtaté automatikusan bekapcsol, ha kikapcsolt allapotban van.
Miutan a POWER LED megkdzelitleg 3 masodpercig kijelzi az akkumulator toltdttségi szintjét, a
POWER LED narancssargara valt, majd elkezdddik a toltés.
Toltés kézben a POWER LED narancssargan vilagit.
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Teljes feltoltést kbvetéen a nyomtatd a kdvetkezd allapotba kapcsol at:

o Atoltés megkezdésekor a nyomtaté ki van kapcsolva:
A nyomtaté automatikusan kikapcsol.

¢ A nyomtatd a toltés megkezdésekor bekapcsolt allapotban van, vagy téltés kézben
hasznalatban van a nyomtato:
A POWER LED zdldre valt.

¢ Ha toltés kdzben hiba Iép fel:
A LED hibaallapotot jelez.

—MEGJEGYZES

€ Az akkumulatort 0 °C és 40 °C (32 °F és 104 °F) kozott kell tolteni.
€ A dokkold terminaljat tartsa portdl és fém targyaktol tavol.

dokkolo segitségeével tolti.

€ NE csatlakoztassa az USB kabelt a nyomtaté USB csatlakozéjahoz, ha nyomtatot a

—TIPP

¢ A nyomtatd toltés kdzben is tud nyomtatni és adatokat fogadni.

és a nyomtaté megszakitja a toltést.
Miutan a nyomtatas befejez6détt, a nyomtaté Ujrainditja a toltést, és a POWER LED
narancssargara valt.
Amennyiben a nyomtaté nyomtatast vagy adatok fogadasat végzi téltés kézben, a
nyomtaté nem kapcsol ki automatikusan akkor sem, ha a téltés befejez8dott.
o A toltés megszakitasahoz nyomja meg a bekapcsolé gombot a nyomtato
kikapcsolasahoz.
Az akkumulator csomag ujboli téltéséhez helyezze vissza a nyomtatét a dokkoléra.
o Atoltésiidd fligg a kérnyezet h6mérseékletétdl és az akkumulator fesziltségi szintjétél.
Az akkumulator teljes feltoltése korilbelll 8 orat vesz igénybe.

Nyomtatas kdzben a POWER LED folyamatosan kijelzi az akkumulator toltéttségi szintjét
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B Hibakezelési eljaras

Tablazat 8-1 Hibakezelési eljaras

Jelenség

Lehetséges ok

Javito intézkedés

A POWER LED nem vilagit

Az USB kabel nincs csatlakoztatva

Hatarozottan csatlakoztassa az
USB kabelt a tapellatas ala torténd
helyezéshez.

Az USB kabel torott

Cserélje ki az USB kabelt egy ujra.

A POWER LED az
akkumulator toéltési
hémérséklethibat jelez

A nyomtato felfliggeszti a toltést,
mert az akkumulator h6mérséklete
az uzemi hédmérseékleti tartomanyon
kivil kerdlt (t0ltés).

A nyomtat6 automatikusan folytatja
a toltés, amikor az akkumulator
csomag hémérséklete visszahil az
Uzemi hémérsékletre (toltés)
Varjon egy kicsit, amig a kérnyezet
hémérséklete 0 °C és 40 °C (32 °F
és 104 °F) k6zé kerdl.

A POWER LED akkumulator
hardverhibat jelez

Akkumulator csomag
rendellenesség

Vegye ki az akkumulatort a
nyomtatobdl, majd helyezze be (jra.
Ha a probléma nem oldodik meg
cserélje ki az akkumulatort.

A POWER LED hardverhibat
jelenit meg

Rendellenesség a héfejben vagy az
aramkdrben.

A helyredllitas lehetetlen.
Kérjen javitast.
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9. HOPAPIR BEALLITASA

A nyomtaté hépapir tekercset (a tovabbiakban: hépapir) hasznal.
A hdpapirt a nyomtathato oldallal kifelé hasznalja. ] o
A nyomtaté funkciébeallitasa a hépapirtdl fligg. Részletekeért lasd: ,11 FUNKCIO BEALLITAS”.

B Hopapir beallitasa

1.  Nyomja meg a papir fedélnyit6 gombot a 9. abra -1 abra szerinti iranyba, majd nyissa fel a
papirfedelet.

9. abra -1 Papirfedél nyitasi gomb

MEGJEGYZES

€ Nyomja egész végig a papir fedélnyitdé gombot.
Ellenkezd esetben nem biztos, hogy a papirfedél kinyilik.
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2. Helyezze a hépapirt a papirtartoba ugy, hogy a nyomtathaté feliilete a héfej felé nézzen.
Ha a beallitasi irany rossz, a nyomtaté nem fog tudni nyomtatni.

~

Nyomtathato felulet

9. abra -2 Hépapir beallitasi irany

—MEGJEGYZES

€ A nyomtaté két papirvagdval rendelkezik a papirkimenetnél: az egyik a nyomtaté
oldalan, a méasik a papirfedél oldalan talalhatd. Ugyeljen arra, hogy ne vagja meg ujjait
a papirvagoval a hépapir beallitasa kézben.

Koézvetlenil nyomtatas utan SOHA ne érintse meg a nyomtatéfejet, mert forré lehet.
NE érintse meg a nyomélemezt és a hajtomiivet a nyomtatéban. Ez a nyomtatasi
min6éség romlasat vagy seérilést okozhat.

L 2R 4

3. Huzza egyenesen a hépapirt, amig a hépapir hegye 5cm-re vagy hosszabban elé nem bujik a
papirkimenetbdl.

Gy6z6djon meg arrol, hogy a hépapir nem lejt.

Abra 9-3 Hépapir beallitasi allapot

MEGJEGYZES

€ Amennyiben a hépapir ferdén kerll be a papirtartéba, a hépapir nem egyenesen fog
kijonni a nyomtatobdl. Tegye megfeleléen be a hépapirt.
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4. Nyomja meg erésen a papirfedél kdzepét (nyil, Abra 9-4) a papirfedél bezarasahoz.

Abra9-4 Papirfedél

—MEGJEGYZES

€ Ha a papirfedelet lezarja, a hépapir felsd fele elszinez6dhet a nyomtatoé egyik részével
valo surlédas miatt. Ebben az esetben adagolja a hépapirt néhany centimétert és a
nyomtatas megkezdése el6tt vagja le a hdpapir felsé részébdl néhany centimétert.

€ NE takarja el a papirkimenetet és ne tartsa lefelé a kinyomtatott hépapirt. Ez
papirelakadast okozhat.

—TIPP

¢ A h8papir hosszu ideig a nyomtatéban valo tartasa papiradagolasi problémat okozhat,
mert a hépapir felszine hozzaragad a héfejhez a kérnyezeti valtozasok miatt. Ebben az
esetben nyissa ki a papirfedelet, hogy kuilén tudja valasztani a hépapirt a héfejtél, majd
hasznalat el6tt csukja vissza a fedelet.
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B Hopapir alakja

Mindig a meghatarozott hépapirt hasznalja. Részletekért lasd: ,19 TARTOZEKOK ES
FOGYOESZKOZOK”.

—MEGJEGYZES

& Legfeliebb 40 mm atméréji hépapirt hasznaljon.

€ Olyan hépapirt hasznaljon, melynek maximalis szélessége egyenld vagy kevesebb,
mint a papir szélessége +0,5 mm, beleértve a gorbulési eltérést.

€ NE hasznaljon hépapirt ragasztott vagy ragasztészalagos véggel.

€ Legalabb 8 mm atméréji hépapirt hasznaljon.

01020,

HELYES HELYTELEN HELYTELEN
MEGJEGYZES
FO NE hasznaljon deformalt hdpapirt. Ez karosithatja a nyomtatot.

G

HELYES HELYTELEN

& Kilazult hpapirtekercs esetén annak haszndlata el6tt tekerje vissza a tekercset.

r MEGJEGYZES
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10. TESZTNYOMTATAS

A nyomtaté tesztnyomtatas funkcioval rendelkezik.
A tesztnyomtatasban a firmware verzi6 és a funkcié beallitas beallitasi értéke stb. kertl nyomtatasra.

B Tesztnyomtatasi eljaras:

1. Helyezze a hdpapirt a nyomtatdba a ,9 HOPAPIR BEALLITASA” utasitasai szerint.
Ellenérizze, hogy nem tortént-e hiba, majd kapcsolja ki a nyomtatot.

2. Nyomja be a POWER kapcsolot a FEED kapcsolé lenyomva tartasakor. Engedje el a POWER
kapcsolot.
Elindul a tesztnyomtatas, majd engedje el a FEED kapcsolot.

Thermal Printer

MP-B20 [ Ver X.XX.XX ]
DD, MMM, YYYY

Copyr ight (C) : SII

* MS1 x
1) Interface: Wireless

% MS3 x

1) Auto Status Back: Enable
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*
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* Print Density: 100[%] * Secur ity Mode: SSP

* NS5 % . e

¥ Trernal Paper: TFOKS-EY * Inquiry Response:Pairing Mode
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* MST-8 *

* Auto Power Off Time:
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* Security Mode: SSP
* Inquiry Response:Pairing Mode
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JIS X 0208-1997 Font Exist
* Gaiji Font: Enable Address Bluetooth cim
* Download Font: Enable oS
x Character Code Table: . . Kivalasztott i
iOS Auto Connection . s
Code Page 437 Automatikus kapcsolédas
* International Character:
UsA . Kivalasztott Biztonsagi
Security Mode . . 9
* Serial Number Information * uzemmo
KRRRRRRRRX Inquiry Response Kivalasztott keresési mod
RALLEEELLLLLLLLLLLLELE D Kivalasztott tarsulasi
AssocModel
modell

10. abra -1 Tesztnyomtatasi minta
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A tesztnyomtatast kdvetéen nyomtatasra kerlil a modvalasztasi Uizenet, lasd: 10. abra -3.

A nyomtatasra kész allapothoz valo visszatéréshez valassza ki a kovetkezét: ,0: Normal Mode".
(Nyomja meg a POWER kapcsolét a FEED kapcsold lenyomasa nélkil.)

Mas méd kivalasztasahoz nyomja meg a FEED kapcsolét a kivalasztani kivant méd szamaval
megegyez6 alkalommal, majd nyomja meg a POWER kapcsolot.

[Mode Select]

0 : Normal Mode

1 : Setting Mode

2 : Change Communication I/F
3 : Hex Dump Mode

Press the FEED switch an equal
number of times to the selected
number. After that, press the
POWER switch

10. abra -3 Uzemmédvalasztasi iizenet
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11. FUNKCIO BEALLITAS

Kilonb6z6 funkcidkat lehet beallitani a felhasznalasi feltételeknek és a rendeltetésszer(i hasznalatnak
megfeleléen.

A nyomtaté Funkcio beallitasa a Memoria kapcsoléban keril tarolasra (a tovabbiakban MS) a FLASH

memoriaban, amely megtalalhaté a nyomtatéban, és lehetséges a kapcsoldk, a szoftver és a parancs
hasznalataval beallitani.

Ebben a részben a kapcsoldé mikddtetési eljarasa az alabbiakban kertl leirasra.

Lasd: ,20 MS BEALLITASLISTA” az MS beallitasi listaért.

—MEGJEGYZES

€ Gy6z6djon meg arrdl, hogy az utasitasnak megfeleléen allitotta be, ha ,Fix” szerepel e
tablazatban a 0 vagy 1 értéknél. Maskilénben a nyomtatdé nem fog megfeleléen
mikodni vagy 6sszeomlik.

—TIPP

o Ha egyik kapcsold sem kerll lenyomasra az Gizenet kinyomtatasat kdvetd 30 masodpercen
belll, a nyomtato kilép a Beallitasok modbdl és visszatér a nyomtatasra kész allapotba.
o A memodriakapcsolot szoftverbdl is be lehet allitani. Toltse le a szoftvert a hatso boriton
megjelolt letoltési oldalrol.
Az alabbi szoftver hasznalhato.
-Windows esetében:
A "SIl Printer Setting Utility" a "SIl Mobile Printer Software for Windows" talalhaté
-iOS és Android esetében:
Az Sl Printer Utility" alkalmazas az App Store vagy Google Play aruhazakban

B A Funkcio beallitasa eljaras a Kapcsolo segitségével

A Kapcsold miikoédéseét felhasznalva a Funkcio beallitas eljarasa esetén a nyomtaté belép a Funkcio
beallitds modba.
A Funkcio beallitas médba valo belépéshez kdvesse az alabbi eljarasokat.

1. Helyezze a hdpapirt a nyomtatdba a ,9 HOPAPIR BEALLITASA” utasitasai szerint.
Ellendrizze, hogy nem tortent-e hiba, majd kapcsolja ki a nyomtatot.
Lasd: ,7 ANYOMTATO LED KIJELZOJE” a hibaallapotért.

2. Nyomja be a POWER kapcsolot a FEED kapcsolé lenyomva tartasakor. Engedje el a POWER
kapcsolét. Elindul a tesztnyomtatas, majd engedje el a FEED kapcsolot.
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3.

A tesztnyomtatast kdvetben nyomtatasra kerlil a médvalasztasi lizenet, lasd: 11. abra -1.
A Funkcio beallitas médba valo belépéshez valassza ki a kdvetkez6t: ,1: Setting Mode". (Nyomja
meg 1-szer a FEED kapcsolét, majd nyomja meg a POWER kapcsolét.)

[Mode Select]

0 : Normal Mode

1 : Setting Mode

2 : Change Communication I/F
3 : Hex Dump Mode

Press the FEED switch an equal
number of times to the selected
number. After that, press the
POWER switch

- A FEED kapcsold egyszeri lenyomasakor ,1: Setting Mode” keril kivalasztasra.
+ A POWER kapcsol6 lenyomasakor a FEED kapcsolé lenyomasa nélkiil ,0: Normal Mode” keril kivalasztasra.

11. abra -1 Uzemmoédvalasztasi lizenet

Amikor a nyomtaté belép Funkcié beallitdas modba, a beallitandd MS kivalasztasara figyelmezteté
Uzenet kerll kinyomtatasra, lasd: 11. abra -2.

Nyomja meg a FEED kapcsolét a kivalasztott MS szamanak megfelel6 alkalommal, majd nyomja
meg a POWER kapcsolot.

[MS Selection]
0 : Exit

1 © MS1 Setting

2 : MS3 Setting

3 : MS4 Setting

4 : MS5 Setting

5 1 MS7,8 Setting

6 : Wireless Setting

7 : USB Setting

8 : International Character
9 : Character Code Table
10: MS Default Setting

Press the FEED switch an equal
number of times to the selected
number. After that, press the
POWER switch

- A FEED kapcsol6 egyszeri lenyomasakor ,1: MS1 Setting” kerul kivalasztasra.
+ A POWER kapcsol6 lenyomasakor a FEED kapcsolé lenyomasa nélkil ,0: Exit” kerul kivalasztasra.

11. dbra -2 MS valasztasi lizenet
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A kivalasztott MS-hez hozzarendelt funkciodk kivalasztasara figyelmeztetd Gizenet mintaként kerdl
kinyomtatasra a 11. Abra -3 szerint.

Nyomja meg a FEED kapcsol6t a kivalasztott funkcié szamanak megfelel6 alkalommal, majd
nyomja meg a POWER kapcsolot.

[MS1 Setting]
0 : Return to MS selection
1 : Interface

Press the FEED switch an equal
number of times to the selected
number. After that, press the
POWER switch.

- A FEED kapcsol6 egyszeri lenyomasakor ,1: Interface” kerul kivalasztasra.
- A POWER kapcsol6 lenyomasakor a FEED kapcsol6 lenyomasa nélkil ,,0: Return to MS Selection” kerll kivalasztasra.

11. Abra -3 Funkcidvalasztas lizenet
(Példa: kivalasztott MS1 Setting)

A kivalasztott funkcio beallitasi értékének kivalasztasara figyelmeztetd Gzenet mintaként kerll
kinyomtatasra a 11. dbra -4 szerint.

Nyomja meg a FEED kapcsolot a kivalasztott beallitasi érték szamanak megfelel6 alkalommal,
majd nyomja meg a POWER kapcsolét.

[Interface]

0 : Return to function selection
1 : USB

2 : Wireless

Press the FEED switch an equal
number of times to the selected
number. After that, press the
POWER switch.

+ A FEED kapcsol6 kétszeri lenyomasakor ,2: Wireless” kerl kivalasztasra.

11. abra -4 Beallitasi érték kivalaszté lizenet
(Példa: Kivalasztott Interface)
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7. Akivalasztott beallitasi érték megerdsitésére figyelmeztetd Gzenet mintaként kerll kinyomtatasra a
11. abra -5 szerint.

[Interface]

Set “Wireless” ?

Save : FEED Switch
Discard : POWER Switch

11. abra -5 Beallitasi értéket megerdsité lizenet
(Példa: Kivalasztott Wireless)

A beallitasi érték memoridba valé mentéséhez nyomja meg a FEED kapcsolét. A11. abra -2 MS
valasztasi Uzenet kerul kinyomtatasra.

A kivalasztott tétel elvetéséhez nyomja meg a POWER kapcsolét. A Funkci6 valasztasi Uzenet
mintaként keriil kinyomtatasra a 11. Abra -3 szerint. A ,0 : Return to MS Selection” kivalasztasa
esetén a Funkci6 valasztas nem keril elvégzésre, és a 11. abra -2 MS valasztasi Uzenet lesz
kinyomtatva. (Nyomja meg a POWER kapcsolét a FEED kapcsol6 lenyomasa nélkiil.)

A funkcidk beallitasanak folytatasahoz térjen vissza ide: 4.

8. AFunkci6 beallitas modbdl valo kilépéshez valassza ki a kdvetkezét: ,0: Exit” : 11. abra -2 MS
valasztasi lizenet. (Nyomja meg a POWER kapcsolot a FEED kapcsolo lenyomasa nélkil.)
Atesztnyomtatas és 11. abra -1 Uzemmodvalasztasi lizenet nyomtatas Gjra elindul. Ellenérizze,
hogy a funkcio beallitasra kertlt.

A nyomtatasra kész allapothoz valo visszatéréshez valassza ki a kdvetkez6t: ,0: Normal Mode” a
Modvalaszté Gzenetben. (Nyomja meg a POWER kapcsolét a FEED kapcsold lenyomasa nélkiil.)

A funkcidk ujboli beallitasahoz térjen vissza ide: 3.
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12. A GAZDAESZKOZHOZ VALO CSATLAKOZAS

A nyomtaté tamogatja az USB- és a Bluetooth interfészt is.
A nyomtaté funkciébeallitasa fligg az interfésztél. Nézze meg az ,MP-B20-B02JK1 THERMAL
PRINTER TECHNICAL REFERENCE” részt tovabbi részletekért.

A kommunikacios sebesség cstkkenhet a szoftvertél és a nyomtatasi tartalmak feldolgozasatol
fuggden.

Az interfészt USB-re kell allitani, ahol tilos a radidhullamok kibocsatasa.
Az interfész ideiglenes atvaltasahoz nyomja meg a POWER kapcsolot 3-szor 3 masodpercen belll,
amikor a nyomtato be van kapcsolva.

B USB interfész

1. Ellendrizze, hogy a nyomtaté ki van kapcsolva.

2. Nyissa ki az USB csatlakozd nyomtaton talalhato fedelét, csatlakoztassa az USB kabelt az USB
csatlakozéhoz 12. abra-1.

12. abra-1 Nyomtaté és USB kabelcsatlakozas
3. Kapcsolja be a nyomtatot és kiildjon adatot a gazdaeszkdzrdl a nyomtatoéra.

4. Ellenérizze, hogy az adatok megfeleléen keriltek-e nyomtatasra.

—MEGJEGYZES

€ Az USB kabel USB csatlakozéhoz valé csatlakoztatasakor a végéig nyomja be a
dugot.

€ A kabel csatlakoztatasakor vagy kihtizasakor a csatlakozoét tartsa, és ne hlizza meg a
kabelt.
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W Bluetooth interfész

1.

Kapcsolja be a nyomtatét és parositsa a fogadé eszkdzzel.

Gyari szallitaskor a nyomtaté parositasi modba kertil 60 masodpercre a nyomtaté haldzati
kapcsoléjanak 7 vagy tdbb masodpercig tartdé lenyomasaval. Amikor a parositds mod elindul, a
POWER LED egy masodperc alatt 5-sz0r villog. Ez id6 alatt parositsa a nyomtatét a
gazdaeszkozzel.

A gyarban a parositas SSP (egyszerii biztonsagos parositas) altal térténik. Azonban, a PIN kédra
akkor van szlikség, ha a fogadd eszk6z nem tamogatja az SSP-t vagy a Biztonsagi izemmodot,
ekkor a funkcidbeallitas PIN-re lesz atallitva. A PIN kod alapértéke ,0000”.

K&sse dssze a Bluetooth csatlakoz6t a gazdaeszkdzzel.
Ellenérizze a gazdaeszkdzzel valdo kommunikacio allapotat.

Kuldjon adatokat a gazdaeszkdzrél és ellendrizze, hogy az adatok megfeleléen kertltek-e
nyomtatasra.

—AFIGYELMEZTETES

€ A nyomtatd befolyasolhatja az orvosi vagy mas elektronikus eszkdzoket. A gyartoktol
vagy az eladoktdl szerezze be a radids interferencia miatti zavarrol sz6l6
informacidkat és adatokat.

€ A nyomtaté orvosi intézményben térténé hasznalatakor kdvesse azok Utmutatasait.

€ NE hasznalja a nyomtatét olyan helyen vagy koérzetben, ahol az tilos.

TIPP

e A kommunikacids tavolsag kb. 10 m. Azonban a tavolsag fiigghet az interferenciatél és a
kdrnyezettdl.
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13.AZ OVCSAT CSATLAKOZTATASA/LEVALASZTASA

A nyomtatéhoz 6vcsipesz csatolhatd, amely hasznos lehet a nyomtaté hordozasanal.

Az Ovcsat a gyari csomagban kaphatd a nyomtatoval egyiitt.

A nyomtaté 6nallé egysegkeént torténd hasznalata esetén valassza le az dvcsatot, csatlakoztassa a
dokkold tavtartojat, majd helyezze a nyomtatdt a dokkoléra. Tovabbi részletekért 1asd: ,14 A DOKKOLO
CSATLAKOZTATASA".

B Az Ovcsat csatlakoztatasa/levalasztasa

Az dvcsat egy csavar segitségével van a nyomtatéhoz rogzitve (1 helyen).

Az dvcsat eltavolitasahoz csavarozza ki a csavart a nyomtatobal.

Az Ovcsat csatlakoztatasahoz illessze az 6vcsatot az 6vcsat csatlakoztaté rész csavarfuratdahoz, majd
csavar segitségével rogzitse azt.

T

13. abra -1 Az ovcsat csatlakoztatasallevalasztasa
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14. A DOKKOLO CSATLAKOZTATASA

Ezen nyomtatéhoz rogziteni lehet a dokkolot, dnallé egységkeént torténd hasznalatkor, valamint a

dokkolé a nyomtaté toltésére is alkalmazhato.
A dokkol6 valaszthaté kiegészits. Lasd: ,18 MUSZAKI ADATOK” ,19 TARTOZEKOK ES
FOGYOESZKOZOK”, és kizardlag az ezekben a referenciakban listazott termékeket vasarolja.

MEGJEGYZES
€ ROgzitse a nyomtatot a dokkhoz, ha azt 6nallé egységként hasznalja.
Nem szilikséges a dokkolot csavar segitségével a nyomtatohoz régziteni, ha a
dokkolot csak a nyomtato téltallvanyaként hasznalja.

B A dokk egyes részei

14. abra -1 A nyomtato6 egyes részei (CDL-B01K-1)

1 USB csatlakozé
Az USB kabel ide keril csatlakoztatasra.

2 A terminal toltése
A nyomtaté beallitasakor a toltéterminal csatlakozik a nyomtaté téltéterminaljahoz.

3 Tavtarto

Atavtarto segitségével rogziteni tudja a nyomtatét a dokkoléhoz egy csavarral, ha a nyomtatot kilénalld
egyseégként alkalmazza.

4 Csavar

A csavar segitségével rogziteni tudja a nyomtatot a dokkoldhoz egy tavtartéval, ha a nyomtatét
kidlénallé egységként alkalmazza.
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B A dokkold csatlakoztatasa

1. Forditsa fel a nyomtat6t es tavolitsa el az Gvcsatot a nyomtatorol. )
Tekintse meg a(z) ,13 AZ OVCSAT CSATLAKOZTATASA/LEVALASZTASA” részeket az 6vcsat

eltavolitasaval kapcsolatos informaciokért.

2. Csatlakoztassa a tavtartét az 6vcsat csatlakoztato rész csavarfuratahoz egy csavar segitségével
az 1. nyil iranyaban a kévetkez8képp: 14. abra -2.

3. Forditsa fel a dokkolot, helyezze a tavtartoval a nyomtatohoz csatlakoztatott dokkol6t a 2. nyil
iranyaba a kdvetkez6képp: 14. abra -2.

4. Rogzitse a dokkolot a nyomtatohoz egy csavar segitségével a 3. nyil iranyaba a kdvetkez8képp: 14.
abra -2.

14. abra -2 A dokkol6 csatlakoztatasa a nyomtatéhoz
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15. AZ AKKUMULATOR CSEREJE

Az akkumulator csomagot a gyarbdl térténé szallitas el6tt helyezik bele a nyomtatéba, azonban azt le

kell cserélni, ha meghibasodik, vagy ha eléri az életciklusa végét. ] ]
Az akkumulator csomag valaszthatd kiegészitd. Lasd: ,18 MUSZAKI ADATOK” ,19 TARTOZEKOK ES
FOGYOESZKOZOK”, és kizarélag az ezekben a referenciakban listazott termékeket vasarolja.

B Az akkumulator cseréje

1. Ellenérizze, hogy a nyomtato ki van kapcsolva.

2. Forditsa fel a nyomtatot és tavolitsa el az 6vcsatot a nyomtatordl. )
Tekintse meg a(z) ,13 AZ OVCSAT CSATLAKOZTATASA/LEVALASZTASA” részeket az 6vcsat
eltavolitasaval kapcsolatos informaciokért.

3. Ahogyan az az alabbiakban lathaté 15. Abra -1, tolja az ,A” akkumulatorfedél-kart az 1. nyil
iranyaba, majd a meghuzasaval mozgassa el a 2. nyil iranyaba és vegye ki.

15. Abra -1 Az akkumulator csomag kivétele (1)

4. Vegye ki az akkumulator csomagot a nyomtatébol az akkumulator csomag ,b” fiilét fogva.

N

15. abra -2 Az akkumulator csomag kivétele (2)

5. Huzza ki az akkumulator csomag csatlakozojat.

15. abra -3 Az akkumulator csomag kivétele (3)
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6. Helyezze be az Uj akkumulator csomag csatlakozéjat.

15. abra -4 Az akkumulator csomag behelyezése (1)

7. Helyezze be az akkumulator csomagot az alabbiak szerint: Abra 15-5.
Helyezze be az akkumulator csomag ,c” részét a ,C” leeresztébe, valamint az akkumulator csomag
,d” huzalkivezetését a nyomtaté ,D”-vel jel6lt részébe. Az akkumulatorfedél csak akkor csukhato le,
ha az akkumulatort jol helyezte be.

Abra 15-5 Az akkumulator behelyezése (2)

8. Csukja vissza az akkumulatorfedelet.

— MEGJEGYZES

€ Az akkumulator csomag cseréjekor feltétlentil kapcsolja ki a nyomtatot.
€ Amennyiben az akkumulator eltavolitasra keril regisztraciés paranccsal vagy funkcio

& Lasd: 2 BIZTONSAGI OVINTEZKEDESEK” és ,3 UZEMELESI OVINTEZKEDESEK”

beallitasi paranccsal a regisztracios adatok mentése kdzben, az adatok térl6dhetnek.

az akkumulatorral kapcsolatos évintézkedésekért.

— TIPP

Az akkumulator hasznalat kozben felmelegedhet. Ez normalis jelenség, nem hiba.
Amennyiben az akkumulator hasznalhatosagi ideje jelentésen lerévidil, ez az
akkumulator élettartamanak végeére utal. Egy Uj akkumulator vasarlasa szikséges.
Amikor az akkumulator alacsony hémeérsékleten kerll hasznalatra, a nyomtaté
Uzemideje lerdvidiilhet.

Az akkumulator allapota akkor is romolhat, ha nem hasznalja.

Amikor az Automatikus kikapcsolas Engedélyezve allapotban van, a nyomtaté egy
bizonyos beallitott tétlensegi id6 elteltével kikapcsol, ezzel pedig megelézheti az
akkumulator flosleges lemeriilését. Részletekért lasd: ,11 FUNKCIO BEALLITAS”.
Egy teljes fordulattal a d huzalkivezetés kdnnyebben a D részbe vezethet6.

A hasznalt vagy féldsleges akkumulatorokat a helyi el6irasoknak megfeleléen
semmisitse meg.
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16. NYOMTATO KARBANTARTASA

A nyomtaté héfeje nem igényel felhasznaléi karbantartast.
A papirpor felgyllemlése esetén a maximalis nyomtatasi min6ség hosszantarté megtartasa érdekében
tisztitsa meg a héfejet.

B Héfej / nyomolemez tisztitasa

1. Kapcsolja ki a nyomtatét.
2. Vegye ki az akkumulatort a nyomtatobol.
3. Nyissa ki a papirfedelet.

4. Tisztitsa meg a héfejet és/vagy a nyomodlemezt kis mennyiségi etilalkoholba martott
vattapamaccsal. (Lasd: 16. abra -1)

Héfej

Nyomole

16. abra -1 Hofej / nyomoélemez tisztitasa

5. Varjon, amig a héfejen és a nyomdlemezen |évd etilalkohol maradék teljesen el nem parolog, majd
csukja le a papirfedelet.

—MEGJEGYZES

€ Lehilése utan tisztitsa meg a héfejet.

& Feltétlenil tordlje le a héfejet vattaval vagy mas puha anyaggal.

€ A nyomtatd két papirvagdval rendelkezik a papirkimenetnél: az egyik a nyomtaté
oldalan, a masik a papirfedél oldalan talalhatd. Ugyeljen arra, hogy ne vagja meg ujjait
a papirvagoval.

€ NE érintse meg a nyomélemez hajtéegységét. Ez a nyomtatasi minéség romlasat
vagy sérllést okozhat.
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17. HIBAELHARITAS

Javitas kérése el6tt ellendrizze az alabbi pontokat:

B A tapellatas nem kapcsol be
o Meghatarozott akkumulatort hasznal?
¢ Megfelel6en fel van toltve az akkumulator?

o Megfeleléen be van helyezve az akkumulator?

B A nyomtaté nem nyomtat vagy kapcsolodik

e JOl csatlakoztatta az USB kabelt?

Az USB kabel miiszaki adatai megfelelnek a kézikényvben szereplé miiszaki adatoknak?

Helyes a nyomtatdé interfész és funkcio beallitasa?

Normal allapotu a Bluetooth kommunikacio allapota?

Helyesek a nyomtato és gazdaeszkdz kozotti kommunikacios korilmények?

Meghatarozott h6papirt hasznal? Helyes a papir tajolasa (felllet, hatoldal)?

B Hiba jelenik meg
e Lasd:,7 ANYOMTATO LED KIJELZOJE”.

o Helyes a nyomtaté Funkcio beallitasa?

B Az akkumulator nincs behelyezve
o Megfelel6en be van helyezve az akkumulator?

o Meghatarozott akkumulatort hasznal?

B Az akkumulator feltoltés utan hamar lemerul
o Helyesen toltotte fel az akkumulatort?

o Ha az akkumulatort helyesen téltdtte fel de nem tart sokaig, elérkezett élettartama végéhez.
Cserélje ki Ujra.
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18. MUSZAKI ADATOK

B Nyomtaté miszaki adatai

Tétel Miszaki adatok
Modell MP-B20-B02JK1
Nyomtatasi mod Hényomtatas
Ponts(irliség 8 pont/mm

Papirszélesség / papirszélesség 58 mm /48 mm (384 pont)
(tényleges pontok szama)

Karakterek soronkénti szama' 24 pont x 12 pont 32 szamjegy
16 pont x 8 pont 48 szamjegy
Karakterméret 1 bajt: Ma 24 pont x Sz 12 pont, Ma 16 pont x Sz 8 pont
(Ma x Sz) 2 bajt: Ma 24 pont x Sz 24 pont, Ma 16 pont x Sz 16 pont
Nyomtatasi sebesség max. 80 mm/s.
Uzemelési hémérséklet -10 °C és 50 °C (14 °F és 122 °F)
Relativ paratartalom™ 30% és 85% relativ paratartalom
Méretek (Sz x Mé x Ma) 79 mm x 110 mm x 44 mm
Témeg kb. 180 g

(akkumulator csomaggal, 6vcsat és hépapir nélkal)

*1: 1 bites karakter, a karakterk6z O pont.
*2:  Tekintse meg az ,MP-B20-B02JK1 THERMAL PRINTER TECHNICAL REFERENCE” cim( fejezetet a minden
h&mérsékleten hitelesithetd paratartalom tekintetében.

B Meghatarozott akkumulator adatok

(Szallitaskor a nyomtatdba helyezve)
(Meghatarozott tartozékok)

Tétel Miszaki adatok

Modell BP-B0326-C1

Akkumulator Litium-ion

Névleges feszlltség DC3,6V

Névleges kapacitas 2550 mAh

Uzemelési hémérséklet -10 °C és 50 °C (14 °F és 122 °F) (nyomtatas)
0 °C és 40 °C (32 °F és 104 °F) (toltés)

Témeg kb. 50 g
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B Dokkold miszaki adatai

(Meghatarozott tartozékok)

Tétel

Miszaki adatok

Modell

CDL-B01K-1

Uzemelési hémérséklet

-10 °C és 50 °C (14 °F és 122 °F)

Relativ paratartalom’

30% és 85% relativ paratartalom

Méretek (Sz x Mé x Ma)

81 mm x 128 mm x 50 mm

Témeg

kb. 100 g

*: Tekintse meg az ,MP-B20-B02JK1 THERMAL PRINTER TECHNICAL REFERENCE” cim( fejezetet a minden
hémérsékleten hitelesithetd paratartalom tekintetében.

B USB-kabel miszaki adatai

(Meghatarozott tartozékok)

Tétel Miszaki adatok
Modell IFC-U03-1

Szin fekete

Hossz kb. 1500 mm

C1 dugo ,A” sorozatu dugo

C2 dugo »micro-B” sorozatu dugdé

B Interfészadatok
USB interfészadatok

Tétel

Miszaki adatok

Verzid

Ver. 2.0

Nyomtato adatatviteli mod

Omlesztett atvitel (12 Mbps)

Bluetooth interfészadatok

Tétel Miszaki adatok
Verzid Ver. 3.0

Atviteli teljesitmény osztalya 2. osztaly

Profil SPP, iAP2

B A terméket értékesitendd orszagok

A nyomtaté és a meghatarozott tartozékok az alabb listazott orszagokban kertlinek értékesitésre.

Orszagok’ Nyomtaté Dokkol6 Akkumulator
Japan
USA, Kanada
- - MP-B20-B02JK1 CDL-BO1K-1 BP-B0326-C1
EU, EFTA, Nagy Britannia
Torokorszag
* Erdeklédjon Sl értékesitési képviselsjénél, ha a termékeket a fentebb listazottak kdzott nem szerepld orszagban

szeretné mikdodtetni.

42



19. TARTOZEKOK ES FOGYOESZKOZOK

B Meghatarozott tartozékok

Név Modell
Dokkold CDL-B0O1K-1
Akkumulator csomag’’ BP-B0326-C1
USB kébel™ IFC-U03-1

*1: A gyarban szerelik bele a nyomtatéba.
*2: A gyari csomagban kaphat6 a nyomtatéval egyuitt.

" Meghatarozott hépapir

Modell Gyarto

TF50KS-E2D Nippon papir

TF50KS-EY Nippon papir

PD160R-63 Oji papir

AF50KS-E Jujo hépapir

KT55F20 Papierfabrik August Koehler
F5041 Mitsubishi HiTec papir
KT48PF Papierfabrik August Koehler

*

. Legdfeljebb 40 mm atméréja hépapirt hasznaljon.
Olyan hépapirt hasznaljon, melynek maximalis szélessége egyenlé vagy kevesebb, mint a papir szélessége + 0,5 mm,
beleértve a gorbulési eltérést.

A meghatarozott-tél eltéré hépapir hasznalatakor nem garantalt a nyomtatasi minéség vagy a héfej
meghatarozott élettartama.
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20.MS BEALLITASLISTA

[ ] :Alapérték

Altalanos beallitas 1

Erték
MS Funkcio
0 1
1-1 Interfész kivalasztas (Interface) USB Vezeték nélkiili
1-2-16l 8-ig | Foglalt - Fix
Altalanos beallitas 3
Erték
MS Funkcio
0 1
Automatikus allapotvalasz valasztas . o I
3-1 (Auto Status Back) Engedélyezés Letiltas
Inicializalt valaszvalasztas . . -
3-2 (Init. Response) Engedélyezés Letiltas
Valés idejl parancsvalasztas . a -
3-3 (Realtime Command) Engedélyezés Letiltas
Adatelvetés valasztasa hiba esetén . o -
3-4 (Error Through) Engedélyezés Letiltas
Adatelvetési kivalasztas ha a kimeneti puffer
3-5 megtelik Engedélyezés Letiltas
(Response Data Discarding)
3-6 Foglalt - Fix
3.7 KandHZS| kédrendszer kivalasztasa Shift-JIS kéd JIS kéd
(Kanji Code)
3-8 Foglalt - Fix
Altalanos beallitas 4
Erték
MS Funkcio
0 1

01000110B: 70%
01001011B: 75%
01010000B: 80%
01010101B: 85%
01011010B: 90%
01011111B: 95%
01100100B: 100%
01101001B: 105%
01101110B: 110%
01110011B: 115%
01111000B: 120%
01111101B: 125%
10000010B: 130%

Nyomtatass(riség valasztas

4-1-t8 8-ig (Print Density)
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Altalanos beallitas 5

Erték

MS Funkcio
0 1

00000000B:
00000001B:
00000011B:
00000101B:
00000110B:
00000111B: F5041
00001000B: KT48PF
A fentiektdl eltérd: Tiltas

TF50KS-E2D
TF50KS-EY
PD160R-63
AF50KS-E
KT55F20

Hépapir valasztas

5-1-t6 8-ig (Thermal Paper)

Automatikus kikapcsolasi id6 beallitas

Erték

MS Funkcio
0 1

Masodpercekben

A felsé 8 bit és az als6 8 bit 6sszege:
0 vagy 60 és 65535 masodperc

(0: letiltva)

Automatikus kikapcsolasi id6 beallitas
(Auto Power Off time)

MS7 : alsé 8 bit

MS8 : felsé 8 bit

7-t61 8-ig

Nemzetkozi karakterbeallitas

MS

Funkcio

Erték

0

15

Nemzetkdzi karaktervalasztas
(International Character Select)

00000000B:
00000001B:
00000010B:
00000011B:
00000100B:
00000101B:
00000110B:
00000111B:
00001000B:
00001001B:
00001010B:
00001011B:
00001100B:
00001101B:
000011108B:

00001111B:

000100008B:
00010001B:
A fentiektdl eltéro:

USA
Franciaorszag
Németorszag
Egyesult Kiralysag
Dénia |
Svédorszag
Olaszorszag
Spanyolorszag |
Japan

Norvégia

Déania Il
Spanyolorszag Il
Latin-Amerika
Tiltas

Tiltas

Tiltas

Tiltas

Arabia

Tiltas
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Karakterkod tablazat beallitas

MS

Funkcio

Erték

0 1

16

Karakterkod tablazat beallitas
(Character Code Table Select)

00000000B:
00000001B:
00000010B:
00000011B:
00000100B:
00000101B:
00001101B:
00001110B:
00010000B:
00010001B:
00010010B:
00010011B:
00100010B:
00100101B:
00101101B:
001011108B:

00101111B:

00110000B:

11111111B:

USA, Standard eurdpai (Kodlap 437)
Katakana

Toébbnyelvii (Kédlap 850)
Portugal (Kédlap 860)
Kanadai francia (Kédlap 863)
Skandinav (Kodlap 865)
Torok (Koédlap 857)

Gorog (Kodlap 737)

Latin (Kodlap 1252)

Orosz (Kédlap 866)
Kelet-Eurépa (Kodlap 852)
Euré (Kodlap 858)

Cirill (Kodlap 855)

Arab (Kodlap 864)
Kb6zép-Europa (Kodlap 1250)
Cirill (Kodlap 1251)

Gorog (Koédlap 1253)

Torok (Kodlap 1254)
Felhasznaldi oldal

A fentiektdl eltérd: Tiltas
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@  Seiko Instruments Inc.
S I I J 563, Takatsukashinden, Matsudo-shi,
Chiba 270-2222, Japan
Print System Division
Tel: +81-47-709-0925
Fax: +81-47-709-1793

Seiko Instruments U.S.A., Inc.

Thermal Printer Div.

21221 S. Western Avenue, Suite 250, Torrance, CA 90501, USA
Tel: +1-800-688-0817 Fax: +1-310-517-7779

Seiko Instruments GmbH (Gazdasagi szerepld)
Siemensstrasse 9, D-63263 Neu-lsenburg, Germany
Tel: +49-6102-297-0 Fax: +49-6102-297-50100
info@seiko-instruments.de

Seiko Instruments Trading (H.K.) Ltd.
7/F, Ying Tung Industrial Building, 802 Lai Chi Kok Road, Kowloon, Hong Kong
Tel: +852-2494-5160 Fax: +852-2424-0901

Seiko U.K. Limited (Meghatalmazott képviselé az Egyesiilt Kiralysagban)
SC House, Vanwall Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 4UW

Letoltés oldal: https://www.sii.co.jp/sps/eg/download/index.html

(A miszaki jellemz6k elézetes értesités nélkiil megvaltozhatnak.)
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