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1. GIRIS

Bu kilavuzda, MP-B20-B02JK1 termal yazicinin (bundan sonra yazici olarak anilacaktir), CDL-BO1K-1
yuvasinin (istege bagli aksesuar; bundan sonra yuva olarak anilacaktir), BP-B0326-C1 pil takiminin
(fabrika ¢ikisinda yaziciya takilmistir veya belirtilen aksesuarlar, bundan sonra pil takimi olarak
anilacaktir).

Urdinleri kullanmadan énce "2. GUVENLIK TEDBIRLERI" ve "3. CALISTIRMA TEDBIRLERI" bélimlerini
dikkatlice okuyun ve Grtnd guvenli ve uygun bir sekilde kullanin.

Bu kilavuzu kolaylikla erigebileceginiz bir yerde saklayin.

Yazicinin iglevi ve teknik 6zellikleri hakkinda daha ayrintili bilgi i¢in bkz. "MP-B20-B02JK1 THERMAL
PRINTER TECHNICAL REFERENCE".

Bu kilavuz asagidaki bélimlerden olugsmaktadir.
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2. GUVENLIK TEDBIRLERI

GUVENLIK TEDBIRLERI bélimiinde, driinlerin glivenli ve uygun sekilde kullanilmasi ve cihazlara
hasar verilmesinin énlenmesi icin asagidaki simgeler kullaniimistir.

& UYARI Bu simge ile isaretlenmis talimatlara uyulmamasi, ciddi

yaralanmaya ya da 6lime neden olabilir.

yaralanmalara ya da urGnun hasar gérmesine neden olabilir.

& DIKKAT Bu simge ile isaretlenmis talimatlara uyulmamasi, ufak

B Simgeler hakkinda

Simge, dikkat edilmesi gereken bilgilerin verildigini gdstermektedir (tehlike ve uyarilar
dahil).
Simge yasaklanmis prosediirler hakkinda bilgi verildigini gostermektedir.

® "Demonte etmek yasaktir" ifadesini belirtir.

Simge zorunlu ya da gerekli prosedirler hakkinda bilgi verildigini gdstermektedir.

% "USB kablosunu yazicidan gikartin" ifadesini belirtir.



CALISTIRMA TEDBIRLERI

"Uriinler" toplu halde yazici, yuva, pil takimi ve USB kablosu demektir.

/N\UYARI

Asagidakileri asla denemeyin. Bu talimatlara uyulmamasi, yangina, elektrik garpmasina ya da kazalara
neden olur.

Urlinleri demonte ya da yeniden monte ETMEYIN.

Urtinlerin Gzerine sivi ddkmemeye 6zen gosterin.

Elleriniz 1slakken Griine DOKUNMAYIN.

Urtinlerin igerisine metal pargasi gibi yabanci nesneler SOKMAYIN ya da herhangi bir sivi
DOKMEYIN.

Uriinlerin baglanti uglarini tozdan ve metal nesnelerden uzak tutun.

Urtinlerin baglanti uglarina DOKUNMAYIN.
Kisa devre olusumundan kaginmak icin Grinun baglanti uglarinin metal gibi iletken maddeler ile
temas etmesini engelleyin.

Yaziciyi yalnizca belirtilen pil takimiyla kullanin. Belirtigimiz tGranlerin disindaki pil takimlari
sizintlya, asir 1Isinmaya, patlamaya ya da yangina yol agabilir.

Pil takimini belirtilen sicaklik aralidinda sarj ettiginizden emin olun. Aksi halde, sizinti, agiri
Isinma, patlama veya yangina neden olabilir.

Yaziciy: atese ve 1siya maruz BIRAKMAYIN.

Yaziciyl kavurucu 1s1, arag i¢i veya atese yakin yerler gibi yuksek sicaklik kosullarinda
BIRAKMAYIN. Sizinti, agiri 1Isinma, patlama veya yangina neden olabilir.

Yaziciya gekic veya civiyle siddetli darbe UYGULAMAYIN ve EZMEYIN.

Arag surerken YAZDIRMAYIN. Cikarilan termal kagit arag surtisiine engel olabilir.

99|99\ %) %,%, %, 2%,

Asagidaki talimatlari izlediginizden emin olun. Bu talimatlara uyulmamasi, yangina, elektrik carpmasina ya
da kazalara neden olabilir.

Urtinleri yalnizca diizenlemelerine uygun olduklari Glkelerde kullandiginizdan emin olun.
Uyumlu olmayan Urtnlerin kullanimi trdnlerin gtivenligini tehlikeye atabilir ya da dizenleme ihlali
olarak goérulebilir.

Pil takimini takarken/gikarirken yaziciyi kapattiginizdan emin olun.

S




Sorun yasandiginda alinmasi gereken tedbirler

Asagidaki durumlarda talimatlar izleyin. Bu talimatlara uyulmamasi, yangina, elektrik carpmasina ya da
kazalara neden olabilir.

Asagidaki durumlardan birinin meydana gelmesi halinde yaziciyi kapatin ve USB kablosunu
yazicidan gikarin. Ve ardindan, pil takimini yazicidan gikarin.

¢ Normal olmayan durumun devam etmesi.

¢ Urlinlerden normal olmayan bir koku, duman gikiyor, agiri isiniyor veya normal olmayan
sesler geliyor.

¢ Uriinlerin icine metal parcasi ya da baska bir yabanci nesne girmesi.
¢ Kutu kirik.

Hasarli USB kablolarini KULLANMAYIN.

Asagidaki durumlardan herhangi biri ortaya ¢iktidinda pil takimini yazicidan ¢ikarin. Ardindan pil
takimini kullanmayin ve kesinlikle atese yakin koymayin.

¢ Pil takimindan normal olmayan bir koku, duman geliyor veya asiri isiniyor.
¢ Kutu kirik.

¢ Sivi siziyor.

Pil takimindan gelen sizinti gbzlere temas ettiginde derhal temiz suyla yikayin ve bir doktora
gorundn.
Aksi takdirde goris kaybina neden olabilir.

SO & A A

Pil paketinden sizan sivi cilt veya giysiye temas ettiginde derhal temiz suyla yikayin.

Kablosuz iletisim igin

Asagidaki talimatlari izleyin.

Ugak gibi tranun kullaniimasinin yasaklandidi alanlarda veya bdlgelerde yazicinizi her zaman
kapatin.

1%,

Yazici tibbi veya diger elektronik cihazlar etkileyebilir. Ilgili tiretici veya bayilerden radyo
girisiminden kaynaklanan etkiyle ilgili bilgi ve veri edinin.

/\DIKKAT

Asagidaki talimatlari izleyin. Bu talimatlara uyulmamasi, yangina, elektrik carpmasina ya da kazalara
neden olabilir.

e'E

Uzun slre kullaniimadiginda veya bakim éncesinde urinleri kapatin.

\

Urtinleri asagidaki yerlerde KULLANMAYIN ya da SAKLAMAYIN:
¢ Aragici gibi dogrudan giines i1si1gina ya da yiksek isiya maruz kalan yerler.
¢ Yiksek nem, toz ve siviya maruz kalan alanlar.

¢ Kuvvetli titresime maruz kalan ya da dengesiz konumlar.




Kullanim sirasinda riinleri bir kumagla ORTMEYIN.

Yazdirma igleminin hemen sonrasinda 1sinmis durumda olabileceginden, termal baglida
KESINLIKLE dokunmayin. Bir kadit sikisikligini gidermeden ya da bagligi temizlemeden énce,
bashgin sogumasini bekleyin.

Yazicinin kagit gikisinda 2 adet kagit kesici bulunmaktadir: biri yazici tarafinda ve digeri kagit
kapag tarafinda. Kesicilere dogrudan ellerinizie DOKUNMAYIN. Ozellikle yazici kapagi agikken
aciktaki kesicilere dokunmayin.

Yazici ¢aligtirilirken, uzun saglar gibi bagl olmayan nesneleri yazicidan uzak tutun. Bu nesnelerin
yazicinin igerisine dusmesi, kisisel yaralanmalara ya da yazicinin hasar gérmesine neden olabilir.

Pil takiminin digmesini dnlemek icin pil takimini yaziciya sikica takip sabitlediginizden emin olun.
Dusgen pil takimi yaralanmaya ya da arizaya neden olabilir.

=LA 2)%,

Uriinleri bebeklerden ve kiiglik gocuklardan uzak tutun.




3. CALISTIRMA TEDBIRLERI

Uriinlerin tam performans gostermesi ve bu performans diizeyini korumasi icin asagidaki énlemlere
uyun ve yaziclyi dogru sekilde kullanin.

® Urilinlerin Kullaniimasi

Kullanim kosullariyla ilgili onlemler

# Urlnleri sert bir yiizeye diiglirmekten ya da carpmaktan kaginin.
¢ Uriinleri dogrudan giines 15131 alabilecek bir konuma KURMAYIN.

¢ Ortam sicakligina ve nem oranina dikkat edin.
Yazicinin kullanimi igin uygun ortam kosullari asagidaki gibidir:

Sicaklik aralig Nem araligi
Yazdiriliyor -10°C ila 50°C %30 BN ila %85 BN
(14°F ila 122°F) (Yogusmasiz)
Sarj oluyor 0°C ila40°C %30 BN ila %75 BN
(32°F ila 104°F) (Yogusmasiz)

Her sicakliktaki dogrulanabilir nem araligi igin "MP-B20-B02JK1 THERMAL PRINTER TECHNICAL
REFERENCE"na bakin.

+ Urlnleri, fotokopi makinesi motoru gibi gliglii elektromanyetik alan yaratan cihazlarin yakinina
KURMAYIN.

& Uriinleri, asindirici gazlar, siloksan vb. gibi maddelere maruz kalan konumlara KURMAYIN.

Kullanirken veya arac kullanirken alinacak dnlemler

& Yazdirma iglemini, termal kagit olmadan GERCEKLESTIRMEYIN.

Termal kagitlari birbirine bantlanmis sekilde KULLANMAYIN.

Termal kagit yerlestirilmis durumdayken, ASLA termal kagidi disari gekmeye ¢alismayin.

Yazdirma islemi esnasinda kagit kapagint ACMAYIN.

* 6 o o

Yazdirma esnasinda termal kagida DOKUNMAYIN. Kagit ¢ikisinin Gzerinin kapatiilmasi ya da
cihazdan c¢ikisi sirasinda termal kagidin ¢ekilmesi bir kagit sikismasina veya hat beslemesi
hatasina neden olabilir.

& Yazdirma veya iletim sirasinda USB kabloyu BAGLAMAYIN veya BAGLANTISINI KESMEYIN.
Yazdirma esnasinda USB kablosu fisine DOKUNMAYIN.

¢ Yaziciylailgilenirken, statik elektrige karsi dikkatli olun. Statik elektrik tahliyesi, bu bir USB arabirimi
arizasina neden olabilir.
Bu sorun ortaya ¢ikarsa yaziciya bagl USB kablosu fisini ana cihazdan ¢ikarin ve tekrar takmadan
once birkag¢ saniye bekleyin.

¢ Termal basligi 1slakken KULLANMAYIN. Bu islem, yaziciya hasar verebilir.

¢ Yazicinin dislk sicakliga sahip ortamlarda kullanilmasi ya da yazdirma isleminin ylksek bir baski
hiziyla gercgeklestiriimesi net olmayan baskilara ya da yiiksek sesli gcalismaya neden olabilir. Bu
yazicida ariza oldugunu géstermez, kagidin dogasindan kaynaklanmaktadir.

¢ Yiksek yazdirma oraniyla surekli yazdirma, yazicinin sicaklik algilamasiyla yazdirmayi gegici
olarak durdurmasina neden olabilir. Yazicinin sicakligi distigunde yazdirma devam eder. Bu hata
ortaya cikar ve islev Ayarlarinda "Hata olustugunda verilerin atilmasi" "Etkin" oldugunda iletilen
yazdirma verileri bu hata olustugunda atilir.
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* 6 & o o

2

*

Pil takimi dusik sicaklikta kullanildiginda yazicinin kullanilabilir galisma suresi kisalabilir.

POWER LED'de géruntllenen kalan pil kapasitesi gostergesi referans igindir. Pil seviyesi yazicinin
calismasina bagl olarak degisebileceginden pil azalmadan pil takimini sarj edin.

Pil takimi 0°C ila 40°C (32°F ila 104°F) arasi sicaklikta sarj edilmelidir.
Sarj suresi ortam sicakhigina ve pil takiminin voltaj seviyesine baglidir.
Pil takimi kullanildiginda 1sinabilir. Bu durum normaldir ve bir ariza degildir.
Yaziciyi tek bagina kullanirken yaziciyl yuvaya sabitlediginizden emin olun.

Daima belirtilen termal kagit tirinu kullanin. Ayrintilar igin bkz. "19. AKSESUARLAR VE SARF
MALZEMELERI".

Termal bashga dogrudan DOKUNMAYIN. Bu eylem, kir veya statik elektrik kaynakli hasarlar
nedeniyle kotl yazdirma kalitesi almanizla sonuglanabilir.

Termal kagit takmak igin kagit kapagini agarken termal baslik, kagit sensoéri veya levha rulosuna
dogrudan KESINLIKLE dokunmayin. Aksi takdirde yaralanma veya bagka kazalara neden olabilir.

Yazicinin kagit ¢ikisinda 2 adet kagit kesici bulunmaktadir: biri yazici tarafinda ve digeri kagit
kapag tarafinda.

Kesicilere dogrudan ellerinizie DOKUNMAYIN. Ozellikle yazici kapagi agikken aciktaki kesicilere
dokunmayin.

Kagit kapagini agcarken ya da kapatirken parmaklarinizi ya da elinizi yaziciya sikistirmamaya 6zen
gOsterin.

Atas, pim ya da vidalar gibi yabanci nesneleri Grinln i¢ pargalarina ya da yuvalarina
DUSURMEYIN ve SOKMAYIN.

Uriinlere sivi DOKMEY N ya da gdzelti PUSKURTMEYIN.

Calistirma paneli tizerindeki diigmeye basmak igin KESINLIKLE kalem ucu gibi keskin bir nesne
kullanmayin.

Levhanin kenari ile kendinize ya da baska nesnelere zarar vermemeye dikkat edin.

Kullanim sirasinda yazicida bir seyler ters gittiginde, hemen kullanmayi birakin ve pil takimini
cikarin.

Yaziciy1 ASLA bir teknik servis elemani olmadan demonte etmeyin.

Kablosuz iletisim icin alinacak onlemler

*

*

Bluetooth arabirimi kullanildiginda herhangi bir harici radyo dalgasindan etkilenme nedeniyle
iletisim dengesiz olabilir. Bu, Bluetooth kablosuz iletisim standardinin 6zelligidir.

Bluetooth arabirimi 2,4 GHz frekans araligini kullanir. Bu modeller, kablosuz ekipman ve
mikrodalga firin gibi ayni frekans araligina sahip ekipmanlarin etrafinda kullaniliyorsa radyo
frekansi girisimi olusabilir ve iletisim dengesiz olabilir. Bu durum meydana geldiginde, girisim yapan
ekipmani kapatin veya mesafeyi artirin. Ayrica, ana cihazla yazici arasindaki mesafeyi mimkuin
oldukga kisaltin.

Bakim icin alinacak onlemler

*

*

Urdinlerin kutularini yumusak ve hav birakmayan bir bez kullanarak temizleyin. Alkol ya da bagka
cozeltiler KULLANMAYIN.

Kullanim éncesinde, baglanti uglarini daima kuru, yumusak ve tiftiksiz bir bezle temizleyin. Baglanti
uclarinin kirlenmesi, kontak arizalarina neden olabilir.

Termal bashgi temizlemek igin, termal basligi bir pamuklu gubukla ya da baska bir yumusak
maddeyle silin.



Depolama icin alinacak onlemler

¢ Kullanilmadiginda yaziciy kapatin.
Buna ek olarak, yazici uzun sire kullanilmayacagdi zaman
+ Baski levhasini korumak igin termal kagidi ayarlayin.
+ Pil takiminin kullanim émriind kisaltabileceginden yaziciyi mimkin oldugunca uzun sire tam
sarjli durumda depolamaktan sakinin.

B Termal Kagit Kullanimi

Termal kagitlari serin, kuru ve karanlik bir yerde saklayin.

Termal kagidi sert nesnelerle OVMAYIN.

Termal kagidi organik ¢ozeltilerin yakininda BIRAKMAYIN.

Plastik film, silgi ya da bantlarin termal kagida uzun siireli olarak temas etmesine iZIN VERMEYIN.
Termal kagidi, kopyalama isleminin hemen ardindan diyazo kopyalar ile bir arada iISTIFLEMEYIN.

*
*
*
*
*
¢ Kimyasal yapistirict KULLANMAYIN.

B Atma Tedbirleri

Kullanilmig Grtnleri atarken bulunulan bdlgeye 6zel tasfiye dizenlemelerine uygun hareket edin.

W [saretler

Bu kilavuzda, "2. GUVENLIK TEDBIRLERI" kisminda gdsterilen sembollerin yaninda galistirma
tedbirlerinin ve akilda tutulmasi gereken hususlarin tanimlanmasi igin asagidaki 2 isaret tiriu
kullanilacaktir:

— NOT
& Calistirma Tedbirleri

Bu kutu uyulmadiginda arizaya veya performansta bozulmaya neden olabilecek 6gdeler igerir.

—IPUCU

o Akilda Tutulmasi Gereken Hususlar

Bu kutu, Urtnleri kullanirken akilda bulundurulmasi faydali olacak ipuglari icermektedir.



4. HAZIRLIK

Yazici ve aksesuarlarinin kutu iginde oldugundan emin olun.

Ambalaj ve ambalajlama materyallerini daha sonra nakliye islemlerinde ya da Uriini uzun sire
depolamak Uzere saklayin.

Yazici
(Pil takimi takili) USB Kablosu

Numune termal kagit Hizh Baglatma Kilavuzu Giivenlik Onlemleri: 1 set

(3 sayfa)



Kullanilabilir aksesuarlar agagida gosterilmigtir.
"18. TEKNIK OZELLIKLER" ve "19. AKSESUARLAR VE SARF MALZEMELERI" referanslarina bakin
ve bu referanslarda listelenen belirli Grlinleri satin aldiginizdan emin olun.

Yuva Pil Takin™ USB Kablosu™

*1:  Fabrika ¢ikisinda yaziciya takilmigtir.
*2:  Fabrika ¢ikisinda yaziciya eklenmistir.

10



5. MODEL TURU TANIMLAMASI

Yazici modeli agagidaki sekilde tanimlanmaktadir:

MP-B20-B02JK1

Seri Adi

11



6. YAZICININ PARCALARI

Yazicinin Pargalari

12



1 POWER Diigmesi

9 Kagit cikisi @

POWER Dugmesi giicli agmaya veya kapamaya
yarar. Gug agildiginda POWER LED yanar. Giicl
kapatmak igin digmeyi 1 saniyeden daha uzun
sire basili tutun.

2 FEED Digmesi

Termal kagit buradan gikacaktir. iki kagit kesici
takilidir: biri yazici tarafinda ve digeri kagit
kapagdi tarafindadir (9a, 9b).

Bu kagit kesicilere dokunmamaya dikkat edin.

10 Kagit tutucu

FEED Dugmesi, kagdit beslemesini calistirir.
Parmaginizi birkag dakika boyunca diigmeye
basili tutmaniz halinde, yazici termal kagidi basili
tutma stureniz boyunca strekli olarak besler.

3 ERRORLED

ERROR LED, yazicida bir seyler ters gittiginde
yanar. Daha ayrintili bilgi i¢in bkz. "7. YAZICI LED
EKRANI".

4 POWER LED

Gug¢ acgildiginda POWER LED yanar. Daha
ayrintili bilgi igin bkz. "7 YAZICI LED EKRANI".

5 $arj baglanti ucu

Kagit tutucu, termal kagid tutar.

11 Termal bashk &

Termal baslik, termal kagit Uzerine veri yazdirr.
Yazdirma isleminin hemen sonrasinda 1sinmis
durumda olabileceginden, termal basliga
KESINLIKLE elle dokunmayin.

12 Baski levhasi

Baski levhasi, termal kagidi termal baglik ile
temas ettirir. Baski levhasi kagit beslemesi
yapmak igin dénduralur.

13 Kagit sensorii

Baglanti ucu, istege bagli yuva kullanilarak pil
takimini sarj etmek icindir. Bu sarj baglanti ucuna
DOKUNMAYIN.

6 USB konektori

Bu konektér yuva olmadan sarj etmek ya da USB
arabirimi kullanmak igindir.

7 Kagit kapagi agma diigmesi

Cihazda termal kagit bulunup bulunmadigini
algilayan sensor.

14 Pil kapagi

Pil takimini degistirirken bu kapagi agin. Daha
ayrintih bilgi igin bkz. "15. PiL TAKIMININ
DEGISTIRILMESI".

15 Kemer tutucu

Dugme kagit kapagini agmak igindir.

8 Kagit kapag

Bu kapak agilirken, baski levhasi termal kagittan
ctkarilir. Termal kagidi degistirirken veya termal
bashgi temizlerken icin bu kapagi agin.
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7. YAZICI LED EKRANI

B Yazici LED Ekrani
ERROR LED ve POWER LED yazicinin durumunu gdésterir.

Tablo 7-1 Yazici Durumu

ERROR LED POWER LED
Aciklama Yazici Durumu Yanma Yanma
Renk .. . Renk .. .
Duzeni Duzeni
Glc kapali - Soénlk - Soénlk
Kalan pil kapasitesi: Yesil Yanik
Dolu
Kalan pil kapasitesi: . Yanip
Orta Yesil sbnme-6
ialan pil kapasitesi: Turuncu _Yanlp
. Z4 sbnme-6
Gul¢ durumu }
Glc acik . "Hata durumu" ekrani Turuncu Yanip
Voltaj hatasi .
sénme-3
Pil sicakhgi hatasi Turuncu .Yanlp
sbnme-4
Sarj pil sicakligi Turuncu .Yanlp
hatasi sénme-5
Sarj oluyor Turuncu Yanik
- Yanip
Cikis arabellegi dolu Turuncu SBNMe-6
Kagit bitti hatasi Turuncu _Yanlp "Glg¢ durumu" ekrani
sbnme-1
Hata Baslik sicakhgi hatasi Turuncu .Yanlp
durumu sbnme-2
Donanim hatasi - Sonuk Kirmizi )(anlp
sbnme-4
Pil donanim hatasi - Sonuk Kirmizi _Yanlp
sénme-5
Baglatiliyor Turuncu Yanik Yesil Yanik
. . I . Yanip
1 -
FLASH bellek yeniden yaziliyor Sonik Yesil SBNMe-2
Galigma Uriin bilgisi yeniden yaziliyor™ - Sonuk Yesil/Turuncu Yanip
modu gisty yazllly S sénme-5
islev ayari modunda Turuncu Yanik Turuncu Yanik
Eslestirme modunda™ - Soénulk Yesil _Yanlp
sénme-5

*1: Yazici FLASH bellegi yeniden yazdigindan bu mod gérintilenirken kapatmayin.
*2: Yazici Urlin bilgisini yeniden yazdigindan bu mod gérintilenirken kapatmayin.
*3: Yalnizca Islev Ayarlarinda Soru Yaniti Eslestirme Modu olarak ayarlandiginda.

14




Tablo 7-2 Yanip S6nme Diizeni

Durum Diizen
Yanip 0.3s
s6nme-1 | 0,7s
0,1s
Yanip |||| 07s |||| ||||
sbnme-2
0,1s
0,2
Yanip ?
s6nme-3 J 03s
0,1s
Yanip 0,3s
. -
sbnme 01s
0,1s
Yanip ||||||||||||||||||||||||||||||
sénme-5 01's
Yanip 0.7s
sénme-6 0.3s
Tablo 7-3 Kalan Pil Kapasitesi Kilavuzu
Pil Durumu Kalan Pil Kapasitesi
Kalan pil kapasitesi duzeyi: Dolu Yaklasik %80
Kalan pil kapasitesi diizeyi: Orta Yaklagik %40
Kalan pil kapasitesi dizeyi: Diglk’ Yaklasik %10

*: Pili mimkiin olan en kisa sirede sarj edin. Ya da yazdirma iglemi yazdirma igerigine bagli olarak durdurulabilir.

—iPUCU

o POWER LED'de géruntilenen kalan pil kapasitesi gostergesi referans igindir. Pil seviyesi
yazicinin ¢galismasina bagh olarak énemli dl¢tide degisebileceginden pil azalmadan pil
takimini sarj edin.
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B Hata ve Kurtarma Proseduru

Bir hata olustugunda yazici yazdirma islemini durdurur. Ancak veri alimi etkindir. Asagidaki tabloda
hatalar ve kurtarma prosediuirleri listelenmektedir.

Tablo 7-4 Hata ve Kurtarma Prosediirii

Oncelik’
Hata Ayrinti Kurtarma Prosediirii
ERROR | POWER
Cikis arabellegi dolu Yazicinin gikis arabellegi Ana cihazdan yanit verilerini 1 )
dolu. okuyun.
Kagit kapagini agin, termal kagit
Kagt bitti hatasi Termal kagit yok. yerlestirin ve sonra kagit 2 -
kapagini kapatin.
Termal baglik sicakligi ¢alistirma
sicakligr aralidi icinde oldugunda
g Termal baglik sicakligi yazici otomatik olarak eski
Baslik sicakhgi N g .
hatas| calistirma sicakhdi araliginin | durumuna gelir. 3 -
disinda. Ortam sicakligi -10°C ila 50°C
(14°F ila 122°F) oldugunda bir
sure bekleyin.
Voltaj hatasi P tavklml voltaji izin verilen Pil takimini sarj edin. - 1
araligin disinda.
Pil paketi sicakligi ¢alistirma
Pil takimi sicakligi calistirma arallglr?a (sarj) glrdl_g_lnde yazicl
- o < < 4 otomatik olarak sarj islemini
Sarj pil sicakligi sicakhigi araliginin (sarj) siirdiiriir ) 5
hatasi d;!n‘g?nglc:l;gsi?d:zmazml Ortam sicakligi 0°C ila 40°C
vaf) etmeyl askiya ar. (32°F ila 104°F) oldugunda bir
sure bekleyin.
Pil takimi sicakhgi ¢alistirma
araligina (yazdirma) girdiginde
Pil takimi sicakligi calistirma | yazici otomatik olarak sarj eski
Pil sicakhgi hatasi sicakhgi araliginin durumuna gelir. - 3
(yazdirma) disinda. Ortam sicakligi -10°C ila 50°C
(14°F ila 122°F) oldugunda bir
sure bekleyin.
Termal baglik veya devre . o
Donanim hatasi kartinda bir anormallik Kurtarmg mu.mkun degil. 4 4
Onarim isteyin.
olugur
Pil takimini yazicidan ¢ikarin ve
Pil donanim hatas: Pil takiminda bir anormallik yenlden"ta_l_(ln. _ 5 5
var Sorun ¢ozlilmezse, pil takimini
degistirin.

*: Bu, ayni anda birden fazla hata olustugunda 6nceligi gésterir. Daha bliylk numara daha ylksek 6nceligi gésterir.
Ornegin, "Cikis arabellegi dolu” ve "Kagit yok" ayni anda ortaya ¢iktiinda ERROR LED, éncelige gére "Kagit yok" hatasini gésterir.

16




8. PIL TAKIMININ SARJ EDILMESI

Pil takimi, yazici veya yuva kullanilarak sarj edilebilir.

Kalan pilin kapasitesi pil seviyesinin altina distigunde: Orta ve ya daha dislk seviyeye geldiginde
otomatik olarak sarj etmeye baslar.
Bu pil takiminin sarj edilmeden 6nce tiketiimesi veya bosaltiimasi gerekmez.

Kalan pil kapasitesi ve hata durumu igin bkz. "7. YAZICI LED EKRANI".

B Yaziciyla Sarj Etme
USB kablosunu yaziciya baglayarak yaziciya takil pil takimi sarj edilebilir.

1. Yazicida USB konektoriiniin kapagini agin ve USB kablosu figini USB konektdrtine Sekil 8-1'de
gOsterildigi gibi baglayin.

Sekil 8-1 Yazici ve USB Kablosu Baglantisi

2. Diger USB kablosunun fisini bilgisayarinizin ya da USB pil sarj aletinin USB baglanti noktasina
takin.

3. Yazili kapatildiginda yazici otomatik olarak acilir.
POWER LED kalan pil kapasitesini yaklasik 3 saniye gdsterdikten sonra POWER LED turuncu olur
ve ardindan sarj baslar.
Sarj esnasinda POWER LED turuncu yanar.

4. Qarj tam sarj olmayi basariyla tamamladiinda yazici asagidaki durumlardan birine geger.

e Sarj islemi basinda yazici kapali oldugunda:
Yazici otomatik olarak kapanir.

e Yazici sarj isleminin basindayken ya da sarj sirasinda yazici kullanildiginda:
POWER LED yesile doner.

e Sarj sirasinda bir hata olustugunda:
LED ekrani ilgili hata durumunu gortntuler.
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—NOT

¢ Sarj esnasinda pil takimini CIKARMAYIN.
& Pil takimi 0°C ila 40°C (32°F ila 104°F) arasi sicaklikta sarj edilmelidir.

—iPUCU

e Yazici sarj ederken yazdirabilir veya verileri alabilir.
Yazdirma esnasinda, POWER LED sirekli olarak kalan pil kapasitesini gdsterir ve yazici
sarj islemini duraklatir.
Yazdirma tamamlandiktan sonra yazici sarj islemini strdirilir ve POWER LED turuncu
olur.
Sarj sirasinda yazici yazdirma islemi ya da veri alimi yaparsa sarj tamamlansa bile
yazici otomatik olarak kapanmaz.

o Sarj islemini durdurmak istiyorsaniz yaziciyl kapatmak igin gii¢ digmesine basin.
Sarj islemini strdirmek icin USB kablosunu yazicidan gikarip yeniden baglayin.

e Sarj suresi ortam sicakligina ve pil takiminin voltaj seviyesine baglidir.

o Bu lriinde USB BC1.2 (USB Pil Sarj Teknik Ozellikleri 1.2) desteklenir.
Pilin bos durumunda tam dolu hale sarj edilmesi i¢in gegen stire USB BC1.2 6zelligi etkin
bilgisayar kullanildiginda yaklasik 4,5 saat ve USB BC1.2 6zelligi devre disi olan
bilgisayar kullanildiginda yaklasik 8 saattir.
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B Yuvayla sarj etme

Yuva kullanilarak yaziciya takih pil takimi sarj edilebilir.
Yuvanin her bir pargasi igin bkz. "14. YUVANIN BAGLANMASI".

1. USB kablosu fisini $ekil 8-2'de gosterildigi gibi yuvanin USB konektérine baglayin.

Sekil 8-2 Yuva ve USB Kablosu Baglantisi

2. Diger USB kablosunun fisini bilgisayarinizin ya da USB pil sarj aletinizin USB baglanti noktasina
takin.

3. Yuvaicindeki yaziciyi yazicinin sarj baglanti ucunu yuvanin sarj baglanti ucuyla hizalayarak Sekil
8-3'te gosterildigi gibi ayarlayin.

Sekil 8-3 Yazici ve Yuva Baglantisi

4. Yazih kapatildiginda yazici otomatik olarak agilir.
POWER LED kalan pil kapasitesini yaklasik 3 saniye gdsterdikten sonra POWER LED turuncu olur

ve ardindan sarj baslar.
Sarj esnasinda POWER LED turuncu yanar.
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5.

Sarj tam sarj olmayi basariyla tamamladiginda yazici asagidaki durumlardan birine geger.

e Sarj islemi basinda yazici kapali oldugunda:
Yazici otomatik olarak kapanir.

e Yazici sarj isleminin basindayken ya da sarj sirasinda yazici kullanildiginda:
POWER LED yesile doner.

e Sarj sirasinda bir hata olustugunda:
LED ekrani ilgili hata durumunu gortntler.

—NOT

& Pil takimi 0°C ila 40°C (32°F ila 104°F) arasi sicaklikta sarj edilmelidir.
4 Yuvanin baglanti ucunu tozdan ve metal nesnelerden uzak tutun.

€ Sarjicin yuvayi kullanirken, USB kablosunu yazicinin USB konektoriine
BAGLAMAYIN.

—IPUCU
e Yazici sarj ederken yazdirabilir veya verileri alabilir.
Yazdirma esnasinda, POWER LED sirekli olarak kalan pil kapasitesini gdsterir ve yazici
sarj islemini duraklatir.
Yazdirma tamamlandiktan sonra yazici sarj islemini strdirilir ve POWER LED turuncu
olur.
Sarj sirasinda yazici yazdirma islemi ya da veri alimi yaparsa sarj tamamlansa bile
yazici otomatik olarak kapanmaz.
o Sarj islemini durdurmak istiyorsaniz yaziciyl kapatmak igin gii¢ digmesine basin.
Sarj islemini strdirmek icin yaziciy1 yeniden yuvaya yerlestirin.
e Sarj suresi ortam sicakligina ve pil takiminin voltaj seviyesine baglidir.
Pilin bog durumdan tam dolu duruma sarj edilmesi yaklasik 8 saat strer.
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B Hata isleme Prosediiri

Tablo 8-1 Hata isleme Prosediirii

Olay

Olasi Nedeni

Diizeltici Eylem

POWER LED yanmiyor

USB kablosu baglh degil.

Glg gelmesi igin USB kablosunu
saglam sekilde baglayin.

USB kablosu kopmus.

USB kablosunu yenisiyle degistirin.

POWER LED, sarj edilen pil
sicaklgi hatasi gosteriyor

Pil takimi sicakhgi ¢alistirma
sicakhgi araliginin (sarj) disinda
oldugundan yazici sarj etmeyi
askiya alir.

Pil paketi sicakligi ¢alistirma
araligina (sarj) girdiginde yazici
otomatik olarak sarj islemini
surdardr.

Ortam sicakligi 0°C ila 40°C (32°F
ila 104°F) oldugunda bir stire
bekleyin.

POWER LED, pil donanim
hatasi gdsteriyor

Pil takiminda bir anormallik var.

Pil takimini yazicidan ¢ikarin ve
yeniden takin.

Sorun ¢ozlilmezse, pil takimini
degistirin.

POWER LED, donanim
hatasi gdsteriyor

Termal baglik veya devre kartinda
bir anormallik olusur.

Kurtarma mumkuan degil.
Onarim isteyin.
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9. TERMAL KAGIT AYARI

Yazici termal kagit rulosu kullanir (bundan sonra termal kagit olarak anilacaktir).
Yazdirma yuzeyi disariya dogru sariimis termal kagit kullanin.

Yazicinin iglev ayarlari termal kagida bagl olarak degisebilir. Ayrintilar igin bkz. "11. ISLEV AYARLARI".

B Termal Kagit Ayarlari

1. Kagit kapag! agma digmesine Sekil 9-1'de gdsterilen ok yoninde bastirin ve kagit kapagini agin.

Sekil 9-1 Kagit Kapagi A¢gma Diigmesi
NOT

€ Kagit kapagdi agma diigmesine sonuna kadar bastirin.
Aksi takdirde kagit kapagi aciimayabilir.
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2. Termal kagidi yazdirma yuzeyi termal basliga bakacak sekilde kagit tutucuya yuikleyin.
Ayar yoni dogru degilse yazici yazdirmayabilir.

Yazdirma Yuzeyi

Sekil 9-2 Termal Kagit Ayari Yonui

—NOT

€ Yazicinin kagit gikisinda 2 adet kagit kesici bulunmaktadir: biri yazici tarafinda ve
digeri kagit kapagi tarafinda. Termal kagidi yiklerken kagit kesiciler ile parmaklarinizi
kesmemeye dikkat edin.

€ Yazdirma igleminin hemen sonrasinda isinmis durumda olabileceginden, termal
basliga KESINLIKLE dokunmayin.

€ Yazicidaki baski levhasina ve dislilerine DOKUNMAYIN. Bu eylem, baski kalitesinde
azalmaya ya da cihazin hasar gérmesine neden olabilir.

3. Termal kagidin ucu kagit ¢cikisindan 5 cm veya daha uzun gézikene kadar termal kagidi diiz bir
sekilde gekin.
Termal kagidin egik olmadigindan emin olun.

Sekil 9-3 Termal Kagit Ayari Durumu

NOT

€ Termal kagit, kagit tutucuya bir agiyla yiklenirse termal kagit diiz ¢ikarilamayabilir. Bu
durumda termal kagidi diizgliin sekilde yerlestirin.
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4. Kagit kapagini kapatmak i¢in kagit kapaginin ortasina sikica bastirin (Sekil 9-4'teki ok).

Sekil 9-4 Kagit Kapag

—NOT

€ Kagit kapak kapatildiginda, yazicinin bir bélimiyle sirtinmeden dolayi termal
kagidin Ustl renklenebilir. Béyle bir durumda, termal kagidi birkag santimetre besleyin
ve yazdirmaya baslamadan énce termal kagidin Ustiini kesin.

€ Kagit cikisinin Gizerini KAPATMAYIN ya da disari dogru ¢ikan termal kagida
BASTIRMAYIN. Bu eylemler, kagit sikisikhdina neden olabilir.

—IiPUCU

e Yazicinin termal kagit icerisindeyken uzun sire bekletilmesi, termal kagidin ortam
degisikligi nedeniyle termal baslhda yapismasindan kaynaklanan bir kagit besleme
sorununa neden olabilir. Béyle bir durumun meydana gelmesi halinde, termal kagidi
termal basliktan ayirmak i¢in kagit kapagini agin ve daha sonra, kullanmadan énce kagit
kapagini kapatin.
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B Termal Kagit Sekli

Daima belirtilen termal kagit tirinu kullanin. Ayrintilar igin bkz. "19. AKSESUARLAR VE SARF
MALZEMELERI".

—NOT

€ Maksimum ¢api 40 mm veya daha az olan termal kagit kullanin.

€ Maksimum genigligi sarim sapmasi dabhil, her bir kagidin genisligi +0,5 mm'ye esit
veya daha kiglk termal kagit kullanin.

€ Termal ka@idin yapiskanl ya da bantli ucunu KULLANMAYIN.

€ Cekirdek i¢c capi 8 mm veya daha fazla olan termal kagit kullanin.

01020,

DOGRU YANLIS YANLIS
NOT
€ Bicimi bozulmus termal kagitlari KULLANMAYIN. Bu islem, yazicida hasara neden
olabilir.

DOGRU YANLIS

NOT
|70 Gevsemis termal kagit rulosu kullanildiginda ruloyu kullanmadan 6nce geri sarin.
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10. TEST YAZDIRMASI

Yazici bir test yazdirmasi islemi gerceklestirebilir.
Test yazdirmasinda, Urtn bilgisi surimu, islev ayarlarinin ayar degerleri vb. yazdirilr.

B Test Yazdirmasi Proseduru

1. Termal kagidi yaziciya "9. TERMAL KAGIT AYARI" kisminda belirtildigi gibi takin.
Hata olusmadigindan emin olun ve yaziciyi kapatin.

2. FEED Digmesini basili tutarken POWER Dugmesine basin. POWER Didgmesini birakin.
Test yazdirma basladiginda, FEED Dugmesini birakin.

Thermal Printer

MP-B20 [ Ver X.XN.XX ]
DD. MMM, YYYY

Copyr ight (C) : SII

x MS1 %
1) Interface: Wireless

* MS3 %

1) Auto Status Back: Enable

2) Init. Response: Enable

3) Realtime Command: Enable

4) Error Through: Enable

5) Response Data Discarding:
Disable

7) Kanji Code: JIS

8) Reverse Function: Disable

*

Bluetooth Gommunication *

Inquiry Response: Pairing Mode
AssocMode| : Just Works

* M4 x * Printer Name:

* Print Density: 100[%] MP-B20

* MS5 VYWY VY VY- VY -

% Thernal Peper: TFG0KS-EY * Address: XX:KX:XX:XX:XK:XX
* j0S Auto Connection: Enable

x MS7-8 x . _

* Auto Power Off Time: * Security Mode: SSP

0[sec] *

*

* USB Communication *
% USB Device Class: Printer

* Bluetooth Communication * Sekil 10-2
* Printer name: o .. " o
WP-B20 Bluetooth Bilgilerini Yazdirma Ornegi

* Address: XXz XX XXX XX XX

* i0S Auto Connection: Enable
% Secur ity Mode: SSP

* Inquiry Response:Pairing Mode
* AssocMode!:Just Works

Tablo 10-1
* Font Information * Bluetooth Arabirim Bilgileri
JIS X 0208-1997 Font Exist
% Gaiji Font: Enable
* Download Font: Enable Oge Aciklama
% Character Code Table:
Code Page 43/ Printer Name Yazici Adi
* International Character:
USA Address Bluetooth Adresi
* Serial Number Information * iOS Auto Connection |Segili iOS Otomatik Baglantisi
XXXKXXHXXK
Security Mode Segcilen Glivenlik Modu
b Ryt R S R R R R R R Y . .
Inquiry Response Segilen Arama Modu
Sekil 10-1 Test Yazdirmasi Ornegi AssocModel Segilen iligki Modeli
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Test yazdirmasindan sonra mod segcimi iletisi Sekil 10-3'de gosterildigi gibi yazdirilir.
Yazici hazir durumuna geri ddnmek i¢cin Mod Segcimi lletisinde "0: Normal Mode" 6desini segin.
(FEED digmesine basmadan POWER Dugmesine basin.)

Diger modlari se¢cmek igin secili mod numarasina karsilik gelecek kadar FEED Digmesine basin
ve sonra POWER Dugmesine basin.

[Mode Select]

0 : Normal Mode

1 : Setting Mode

2 : Change Communication I/F
3 : Hex Dump Mode

Press the FEED switch an equal
number of times to the selected
number. After that, press the
POWER switch

Sekil 10-3 Mod Secimi Mesaji
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11.ISLEV AYARLARI

Bu yazici kullanim kosullarina ve kullanim amacina bagli olarak c¢esitli islevleri ayarlayabilir.

Ayar igerikleri yaziciya takilh FLASH bellekteki Bellek Digmesinde depolanir (bundan sonra MS olarak
bahsedilecektir) ve digmeleri, yazilimi veya komut girigini kullanarak MS'yi ayarlamak mimkdndar.
Bu kisimda digmeler kullanilarak ayarlama prosediirt agiklanmaktadir.

MS ayar listesi igin bkz. "20. MS AYARLARI LISTESI".

—NOT

€ Tabloda 0 veya 1 igin "Sabit" belirtildiginde degeri belirtildigi gibi ayarladiginizdan
emin olun. Aksi takdirde yazici diizgiin galismayabilir veya arizalanabilir.

—IPUCU

o ileti yazdirildiktan sonra diigmelerden higbirine 30 saniye iginde basiimazsa yazici Ayar
Modundan ¢ikar ve yazdirmaya hazir durumuna doéner.
o Bellek anahtari ayrica yaziimdan ayarlanabilir. Arka kapakta verilen indirme sayfasindan
yazilimi indirin.
Asagidaki yazilim ayarlanabilir.
-Windows igin:
"SIl Mobile Printer Software for Windows" dahil edilen "SlI Printer Setting Utility"
- i0OS ve Android igin:
App Store veya Google Play ile saglanan "SI Printer Utility" Uygulamasi

W Dugmeleri Kullanarak Iglevleri Ayarlama Prosedr

Dugmeleri kullanarak islevleri ayarlamak igin yaziciy ayarlayin Ayar Modunda.
Ayar Moduna girmek igin asagidaki proseduiri izleyin.

1. Termal kagidi yaziciya "9. TERMAL KAGIT AYARI".
Hata olusmadigindan emin olun ve yaziciyi kapatin.
Hata durumlari igin bkz. "7. YAZICI LED EKRANI".

2. FEED Digmesini basil tutarken POWER Digmesine basin. POWER Didgmesini birakin. Test
yazdirma bagsladiginda, FEED Digmesini birakin.
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3.

Test yazdirmasindan sonra mod segimi iletisi Sekil 11-1'de gosterildigi gibi yazdirilir.
Islev Ayar moduna girmek igin "1 : Settings Mode" 6gesini se¢in. (FEED Dugmesine bir defa basin
ve ardindan POWER Digmesine basin.)

[Mode Select]

0 : Normal Mode

1 : Setting Mode

2 : Change Communication I/F
3 : Hex Dump Mode

Press the FEED switch an equal
number of times to the selected
number. After that, press the
POWER switch

- FEED Diigmesine bir defa basildiginda "1 : Setting Mode" segilir.
+ FEED Dugmesine basmadan POWER Dugmesine basildiginda "0: Normal Mode" segilir.

Sekil 11-1 Mod Sec¢imi Mesaji

Yazici, Ayar Moduna girdiginde Sekil 11-2'de gosterildigi gibi ayarlanacak MS segimine ait bir ileti
yazdirilir.

Secilen MS numarasina goére bir kag defa FEED Digmesine basin ve ardindan POWER
Digmesine basin.

[MS Selection]
0 : Exit

1 © MS1 Setting

2 : MS3 Setting

3 : MS4 Setting

4 : MS5 Setting

5 : MS7,8 Setting

6 : Wireless Setting

7 : USB Setting

8 : International Character
9 : Character Code Table
10: MS Default Setting

Press the FEED switch an equal
number of times to the selected
number. After that, press the
POWER switch

- FEED Digmesine bir defa basildiginda "1 : MS1 Setting" segilir.
- FEED Digmesine basmadan POWER Diigmesine basildiginda "0 : Exit" segilir.

Sekil 11-2 MS Se¢im Mesaji
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Sekil 11-3'te gosterilen drnekteki gibi secilen MS'e atanan islevleri segmek icin bir mesaj yazdirilir.
Secilen islev numarasina gore bir kag defa FEED Digmesine basin ve ardindan POWER
Digmesine basin.

[MS1 Setting]
0 : Return to MS selection
1 : Interface

Press the FEED switch an equal
number of times to the selected
number. After that, press the
POWER switch.

- FEED Digmesine bir defa basildiginda "1 : Interface" segilir.
+ FEED Dugmesine basmadan POWER Dugmesine basildiginda "0 : Return to MS Selection” segilir.

Sekil 11-3 iglev Segimi Mesaji
(Ornek: Segili MS1 Ayari)

Sekil 11-4'te gosterilen drnekteki gibi secilen islevin ayar degerini segmek icin bir ileti yazdirilir.
Segcilen ayar degeri numarasina gore bir kag defa FEED Digmesine basin ve ardindan POWER
Digmesine basin.

[Interface]

0 : Return to function selection
1 : USB

2 : Wireless

Press the FEED switch an equal
number of times to the selected
number. After that, press the
POWER switch.

- FEED Digmesine iki defa basildiginda "2 : Wireless" segilir.

Sekil 11-4  Ayar Degeri Se¢imi Mesaji
(Ornek: Segili Arabirim)
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7. Sekil 11-5'te gosterilen drnekteki gibi secilen ayar degerini onaylamak icin bir ileti yazdirilir.

[Interface]

Set “Wireless” ?

Save : FEED Switch
Discard : POWER Switch

Sekil 11-5 Ayar Degeri Onay! Mesaji
(Ornek: Segcili Kablosuz)

Ayar degerini bellege kaydetmek icin FEED Digmesine basin. Sekil 11-2  MS Sec¢im Mesaji
yazdirilir.

Segcilen dJeyi atmak icin POWER Digmesine basin. islev Secimi MesajiSekil 11-3'te gosterilen
ornek gibi yazdirilir. "0 : Return to MS Selection" segilirse islev secimi gerceklestiriimez ve Sekil
11-2  MS Sec¢im Mesaji yazdirilir. (FEED digmesine basmadan POWER Didgmesine basin.)

islevleri ayarlamaya devam etmek igin 4'e doniin.

8. lislev Ayar modundan gikmak igin "0 : Exit" 6gesini Sekil 11-2 MS Segim Mesaji iginde segin.
(FEED digmesine basmadan POWER Dugmesine basin.)
Test yazdirmasi ve Sekil 11-1  Mod Secimi Mesaji yazdirmasi yeniden baslatilir. iglevlerin diizgiin
ayarlandigini dogrulayin.

Yazici hazir durumuna geri dénmek igin Mod Segimi iletisinde "0: Normal Mode"u segin. (FEED
digmesine basmadan POWER Diigmesine basin.)

islevleri yeniden ayarlamak icin 3'e déndin.
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12. ANA CIHAZA BAGLANMA

Yazici, USB arabirimini ve Bluetooth arabirimini destekler.

Yazicinin iglev ayarlari kullanilacak arabirime bagl olarak degisebilir. Ayrintilar icin bkz.
"MP-B20-B02JK1 THERMAL PRINTER TECHNICAL REFERENCE".

iletisim hizi, yazilimla islemeye veya baski igerigine bagh olarak dusebilir.

Radyo dalgalari yayiminin yasaklandigi yerlerde arabirimin USB olarak ayarlanmasi gerekir.
Arabirimi gegici olarak degistirmek icin yazici agikken 3 saniye icinde POWER Dugmesine 3 kez basin.

B USB Arabirimi

1. Yazici glictiinin kapali oldugundan emin olun.

2. Yazicida USB konektoriinin kapagini agin ve USB kablosu fisini USB konektdriine Sekil 12-1'de
gOsterildigi gibi baglayin.

Sekil 12-1 Yazici ve USB Kablosu Baglantisi
3. Yaziciyi agin ve verileri ana cihazdan yaziciya génderin.

4. \Verilerin dogru sekilde yazdinldigini dogrulayin.

NOT

€ USB kablosunu USB konektoriine baglarken fisi uca itin.
€ Kabloyu takarken ya da ¢ikarirken fig kismindan tutun ve asla kabloyu ¢ekmeyin.
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W Bluetooth Arabirimi

1.

Yaziciyi agin ve ana cihazla eslestirin.

Fabrikadan ciktiginda glic diigmesine 7 saniye veya daha fazla sireyle basildiginda yazici
yaklasik 60 saniye kadar eglestirme moduna girer. Eslestirme modu basladiginda POWER LED
saniyede 5 kez yesil renkte yanip sdner. Bu slre¢ esnasinda, yaziclyi ana cihazla eglestirin.
Fabrika ¢ikisinda eglestirme SSP (Basit Guvenli Eslestirme) tarafindan gergeklestirilir. Bununla
beraber, ana cihaz SSP'yi desteklemediginde ya da islev Ayarlarindaki Glvenlik Modu PIN olarak
ayarlandiginda PIN kodu kullanilir. Nakliye sirasinda PIN kodu "0000"dir.

Bluetooth baglantisini ana cihazdan yénetin.
Ana cihazda iletisim durumunu kontrol edin.

Verileri ana cihazdan génderin ve verilerin dogru yazdirildigini dogrulayin.

—A UYARI

Yazici tibbi veya diger elektronik cihazlari etkileyebilir. ilgili tretici veya bayilerden
radyo girisiminden kaynaklanan etkiyle ilgili bilgi ve veri edinin.

€ Yaziciyi tibbi kurumlarda kullanirken, bu kurumlarin kurallarina uyun.

€ Yaziclyl, kullaniminin yasak oldugu alan veya bdlgelerde KULLANMAY IN.

iPUCU

o iletisim mesafesi yaklasik 10 m'dir. Bununla birlikte, mesafe radyo girisimi ve cevreye
bagli olarak degisebilir.

33



13. KEMER TUTUCUNUN TAKILMASI/CIKARILMASI

Bu yaziciya yaziclyi tagsimaya uygun kemer tutucu takilabilir.

Fabrika ¢ikisinda kemer tutucu yaziciya takili durumdadir.

Yaziciyi tek basina kullanirken kemer tutucuyu ¢ikarin, yuvanin bir eklentisi olan ara pargay! takin ve
yaziclyl yuvaya yerlestirin. Daha ayrintili bilgi icin bkz. "14. YUVANIN BAGLANMASI".

B Kemer Tutucunun Takilmasi/Cikariimasi

Kemer tutucu yaziciya vidayla sabitlenir (1 yerde).

Kemer tutucuyu c¢ikarmak igin vidayi yazicidan gikarin.

Kemer tutucuyu takmak igin kemer tutucuyu kemer tutucu baglama pargasinin vida deligiyle hizalayip
vidayla sabitleyin.

¥

Sekil 13-1 Kemer Tutucunun Takilmasi/Cikarilmasi
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14. YUVANIN BAGLANMASI

Yuva, yaziclyi tek basina kullanmak ya da yaziciya baglanabilen sarj standi olarak kullanmak igindir.
Yuva istege bagli bir aksesuardir. "18. TEKNIK OZELLIKLER" ve "19. AKSESUARLAR VE SARF
MALZEMELERI" béliimlerine bakin ve bu referanslarda listelenen uriinlerimizi satin aldiginizdan emin
olun.

NOT

€ Yaziclyl tek basina kullanirken yaziciyi yuvaya sabitlediginizden emin olun.
Yuvayi yalnizca yazicinin sarj standi olarak kullanirken yaziciy1 yuvaya vidayla
sabitlemek gerekmez.

B Yuvanin Her Bir Pargasi

e

|4

Sekil 14-1 Yuvanin Her Bir Pargasi (CDL-B01K-1)

1 USB konektori
USB kablosu buraya baglanir.

2 $arj baglanti ucu
Yaziciyi ayarlarken bu sarj baglanti ucu yazicinin sarj baglanti ucuna baglanir.

3 Ara parga
Ara parca yazicl tek basina kullanirken yaziciyi yuvaya sabitlemek igin kullanilr.

4 Vida
Vida, yazici tek basina kullanirken yaziciy1 yuvaya ara pargayla sabitlemek i¢in kullanilir.
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B Yuvanin Baglanmasi

1. Yaziciy ters gevirin ve kemer tutucuyu yazicidan gikarin.
Kemer tutucuyu c¢ikarmak i¢in bkz. "13. KEMER TUTUCUNUN TAKILMASI/CIKARILMASI".

2. Ara parcayi Sekil 14-2'deki ok 1 yoniinde kemer tutucu baglama pargasinin vida deligiyle hizalayin.

3. Yuvay! ters gevirin, ara parca Sekil 14-2'deki ok 2 yonlinde baglanmis sekilde yuvayi yaziciya
oturtun.

4. Yuvayi yaziciya Sekil 14-2'deki ok 3 yoniinde vida ile sabitleyin.

@

Sekil 14-2 Yuvanin Yaziciya Baglanmasi
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15. PIL TAKIMININ DEGISTIRILMESI

Pil takimi fabrika ¢ikisinda takilmistir ama pilin arizalanmasi ya da kullanim émriniin dolmasi
durumunda yenisiyle degistirilmelidir.

Pil takimi istege bagh bir aksesuardir. "18. TEKNIK OZELLIKLER" ve "19. AKSESUARLAR VE SARF
MALZEMELERI" béliimlerine bakin ve bu referanslarda listelenen uriinlerimizi satin aldiginizdan emin
olun.

B Pil Takiminin Degistiriimesi

1. Yazicinin kapali oldugundan emin olun.

2. Yaziciy ters gevirin ve kemer tutucuyu yazicidan ¢ikarin.
Kemer tutucuyu c¢ikarmak i¢in bkz. "13. KEMER TUTUCUNUN TAKILMASI/CIKARILMASI".

3. Sekil 15-1'de gibi pil kapagini "A" kolunu ok 1 yénlinde bastirarak ok 2 yéniinde yukari gekerek

G

cikarin.

Sekil 15-1 Pil Takiminin Cikarilmasi (1)

4. Pil takiminin "b" tirnagini tutarak pil takimini yazicidan yukari ¢ekin.

blt .

Sekil 15-2 Pil Takiminin Cikarilmasi (2)

5. Pil takiminin konektorini digari gekin.

&

Sekil 15-3 Pil Takiminin Cikarilmasi (3)
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6. Takilacak pil takiminin konekt6riini sokun.

Sekil 15-4 Pil Takiminin Takilmasi (1)

7. Pil takimini Sekil 15-5'te gdsterildigi sekilde takin.
Pil takiminin "c" ¢ikintisini ve "d" giris/¢cikis kablosunu sirasiyla yazicinin "C" girintisinin ve "D" ara
parcasinin i¢ine yerlestirin. Pil kapagi yalnizca pil takimi diizgin yerlestirildiginde kapatilabilir.

Sekil 15-5 Pil Takiminin Takilmasi (2)

8. Pil kapagini kapatin.

— NOT

& Pil takimini degistirirken yaziciyi kapattiginizdan emin olun.

¢ Kayit komutuyla kayit verilerini veya islev ayari komutuyla ayarlari kaydederken pil
takimi ¢ikarilirsa veriler kaybolabilir.

& Pil takimi énlemleri igin bkz. "2. GUVENLIK TEDBIRLERI" ve "3. CALISTIRMA
TEDBIRLERI".

—IiPUCU

o Pil takimi kullanildiginda 1sinabilir. Bu durum normaldir ve bir ariza dedgildir.

o Pil takiminin kullanilabilir stiresi 6nemli élglide kisalirsa pil kullanim émriniin sonuna
gelmistir. Litfen yeni bir pil takimi satin alin.

o Pil takimi disuk sicaklikta kullanildiginda yazicinin kullanilabilir galisma suresi
kisalabilir.

e Pil, kullanilmasa bile bozulabilir.

o Otomatik Glic Kapatma Ayari Etkin olarak ayarlandiginda, ayarlanan sire icinde
calistinimadiginda yazici otomatik olarak kapanir ve bu, pilin gereksiz yere tiketilmesini
dnleyebilir. Daha fazla ayrinti igin bkz. "11. ISLEV AYARLARI".

e Tam bir tur dondirerek d giris/cikis kablosu D alanina daha kolay takilabilir.

e Kullanilmis veya gereksiz pilleri yerel diizenlemelere gore atin.
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16. YAZICININ BAKIMI

Yazicinin termal bagligi kullanici bakimi gerektirmez.
Kagit tozu biriktiginde, termal bashgdi temizleme uzun sire yazdirma kalitesini koruyabilir.

B Termal Basligin / Baski Levhasinin Temizlenmesi
1. Yaziciyi kapatin.

2. Pil takimini yazicidan gikarin.

3. Kagit kapagini agin.

4. Termal bashgi ve/veya baski levhasini az miktarda etil alkol ile nemlendirilmis bir pamuklu gubuk ile
temizleyin. (Bkz. Sekil 16-1.)

Termal Baslik

Sekil 16-1 Termal Bagligin/Baski Levhasinin Temizlenmesi

5. Termal baslik ve baski levhasinin (izerinde kalan etil alkol tamamen kuruyana kadar bekleyin ve
ardindan kagit kapagini kapatin.

L 4
*

*

—NOT

Termal basligli soguduktan sonra temizleyin.

Termal basligi, bir pamuklu gubukla ya da baska bir yumusak maddeyle sildiginizden
emin olun.

Yazicinin kagit ¢cikisinda 2 adet kagit kesici bulunmaktadir: biri yazici tarafinda ve
digeri kagit kapagi tarafinda. Temizleme sirasinda kagit kesicilerle parmaklarinizi
kesmediginizden emin olun.

Baski levhasi dislisine DOKUNMAYIN. Bu eylem, baski kalitesinde azalmaya ya da
cihazin hasar gérmesine neden olabilir.
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17. SORUN GIDERME

Onarim talebinde bulunmadan dnce asagidaki hususlari kontrol edin:

B Guc acilmiyor
o Belirtilen pil takimi mi kullaniliyor?
o Pil takimi yeterince sarj edilmis mi?

o Pil takimi yanlis mi takilmig?

M Yazici yazdirmiyor veya baglanmiyor
o USB kablosu dogru sekilde baglanmis mi?

USB kablosunun teknik 6zellikleri bu kilavuzdaki teknik 6zelliklere uygun mu?

Kullanilan arabirim yaziciya uygun mu?

Bluetooth iletisim durumu normal mi?

Yazici ile ana cihaz arasindaki iletisim kosullari dogru mu?

Belirtilen termal kagit kullaniliyor mu? Kagit yona (ytz/arka) dogru mu?

B Hata mesaji goruntuleniyor
e Bkz."7. YAZICI LED EKRANI".

e Yazicinin iglev ayarlari dogru mu?

B Pil takimi takilamiyor
o Pil takimi dizgun takilmig mi?

o Belirtilen pil takimi mi kullaniliyor?

B Pil takimi sarj edilse bile hemen bitiyor
¢ Pil dogru sekilde mi sarj edildi?

¢ Pil takimi dogru sekilde sarj edildiyse ancak uzun slire dayanmiyorsa pil bitmek Gzeredir.
Yenisiyle degistirin.
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18. TEKNIK OZELLIKLER

B Yazicinin Teknik Ozellikleri

Oge

Teknik Ozellikleri

Model

MP-B20-B02JK1

Yazdirma yontemi

Termal yazdirma

Nokta yogunlugu

8 nokta/mm

Kagit genisligi / Yazdirma genisligi

(Etkin nokta sayisi)

58 mm /48 mm (384 nokta)

Satir bagina karakter sayisi™

24 nokta x 12 nokta 32 rakam
16 nokta x 8 nokta 48 rakam

Karakter boyutu
(Y xG)

1 bayt: Y 24 nokta x G 12 nokta, Y 16 nokta x G 8 nokta
2-bayt: Y 24 nokta x G 24 nokta, Y 16 nokta x G 16 nokta

Yazdirma hizi maks.

80 mm/sn

Calistirma sicakligi

-10°C ila 50°C (14°F ila 122°F)

Bagil nem

%30 BN ila %85 BN

Ebat (G x D x Y)

79 mm x 110 mm x 44 mm

Agirlik

Yaklasik 180 g
(pil takimi dahil, kemer tutucu ve termal kagit haric)

*1: Say! 1 baytlk karakter igindir ve karakter aralii 0 nokta oldugunda.
*2: Her sicakliktaki dogrulanabilir nem arahi@ i¢in "MP-B20-B02JK1 THERMAL PRINTER TECHNICAL REFERENCE"na bakin.

m Pil Takimi Teknik Ozellikleri

(Fabrika Cikisinda Yaziciya Takilmigtir)
(Belirtilen Aksesuarlar)

Oge Teknik Ozellikleri
Model BP-B0326-C1

Pil Lityum iyon

Anma gerilimi DC3,6 V

Anma kapasitesi 2550 mAh

Calistirma Sicakhgi

-10°C ila 50°C (14°F ila 122°F) (yazdirma)
0°C ila 40°C (32°F ila 104°F) (sarj)

Agirlik

Yaklasik 50 g
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m Yuva Teknik Ozellikleri

(Belirtilen Aksesuarlar)

Oge

Teknik Ozellikleri

Model

CDL-B0O1K-1

Calistirma sicakligi

-10°C ila 50°C (14°F ila 122°F)

Bagil nem’ %30 BN ila %85 BN
Ebat (G x D x Y) 81 mm x 128 mm x 50 mm
Agirhk Yaklagik 100 g

*: Her sicakliktaki dogrulanabilir nem araligi i¢cin "MP-B20-B02JK1 THERMAL PRINTER TECHNICAL REFERENCE"na bakin.

B USB Kablosu Teknik Ozellikleri

(Belirtilen Aksesuarlar)

Oge Teknik Ozellikleri
Model IFC-U03-1

Renk Siyah

Uzunluk Yaklagik 1500 mm
Fis C1 Seri "A" figi

Fis C2 Seri "mikro-B" figi

W Arabirim Ozellikleri

USB arabirimi 6zellikleri

Oge

Teknik Ozellikleri

Surim

Sir. 2.0

Yazici veri iletim modu

Y1gin transfer (12 Mb/sn)

Bluetooth arabirimi teknik 6zellikleri

Oge Teknik Ozellikleri
Sirim Sir. 3.0

iletim giig sinifi Sinif 2

Profil SPP, iAP2

W Satis Hedefleri

Yazici ve belirtilen aksesuarlar igin satis hedefleri asagida listelenmisgtir.

Ulke/Bolge”

Yazici Yuva

Pil Takimi

Japonya
ABD, Kanada

AB, EFTA,
Birlesik Krallik

Tarkiye

MP-B20-B02JK1

CDL-B01K-1

BP-B0326-C1

*: Urinleri yukarida listelenenler digindaki lilkelerde/bolgelerde kullanmak istediginizde Sl satis temsilcinize danigin.
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19. AKSESUARLAR VE SARF MALZEMELERI

B Belirtilen Aksesuarlar

Ad Model

Yuva CDL-B0O1K-1
Pil takimi™ BP-B0326-C1
USB kablosu™ IFC-U03-1

*1: Fabrika gikisinda yaziciya takilmistir.
*2: Fabrika gikisinda yaziciya eklenmistir.

W Belirtilen Termal Kagit’

Model Uretici

TF50KS-E2D Nippon Paper

TF50KS-EY Nippon Paper

PD160R-63 Oji Paper

AF50KS-E Jujo Thermal

KT55F20 Papierfabrik August Koehler
F5041 Mitsubishi HiTec Paper
KT48PF Papierfabrik August Koehler

*: Maksimum ¢api 40 mm veya daha az olan termal kagit kullanin.
Maksimum genisligi sarim sapmasi dahil, her bir kagidin genisligi +0,5 mm'ye esit veya daha kulgik termal kagit kullanin.

Belirtilen disinda bir termal kagit kullanilacagi zaman, baski kalitesi ya da termal baslik kullanim émrt
konusunda bir garanti verilemez.
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20. MS AYARLARI LISTESI

[ ] :Varsayilan deger

Genel Ayar 1
; Deger
MS Islev
0 1
1-1 Arabirim Segimi (Arabirim) USB Kablosuz
1-2ila8 | Ayriimig - Sabit
Genel Ayar 3
; Deger
MS Islev
0 1
Otomatik Durum Yaniti Segimi .
3-1 (Auto Status Back) Etkin Devre Digl
3.2 Ba_slatllmlg Yanit Secgimi Etkin Devre Disi
(Init. Response)
Gergek Zamanli Komut Segimi .
3-3 (Realtime Command) Etkin Devre Digl
Bir Hata Olustugunda Veri Atma Segimi .
3-4 (Error Through) Etkin Devre Digl
Cikis Arabellegi Doldugunda Veri Atma
3-5 Segimi Etkin Devre Disi
(Response Data Discarding)
3-6 Ayrilmis - Sabit
37 | Kani Kodu Sistemi Segimi Shift-JIS Kodu JIS kodu
(Kanji Code)
3-8 Ayrilmis - Sabit
Genel Ayar 4
; Deger
MS Islev
0 1
01000110B: %70
01001011B: %75
01010000B: %80
01010101B: %85
01011010B: %90
3 3 o 01011111B: %95
4-1ilag | rezdirma Yogunlugu Segimi 01100100B: %100
(Print Density)
01101001B: %105
01101110B: %110
01110011B: %115
01111000B: %120
01111101B: %125
10000010B: %130
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Genel Ayar 5

MS

islev

Deger

0

5-1ila8

Termal kagit segimi
(Thermal Paper)

00000000B:
00000001B:

00000011B:

00000101B:

00000110B:
00000111B:

00001000B:

TF50KS-E2D
TF50KS-EY
PD160R-63
AF50KS-E
KT55F20
F5041
KT48PF

Yukaridakilerin disinda: Yasak

Otomatik Gli¢ Kapatma Zamani Ayari

MS

islev

Deger

0

7ila8

Otomatik Kapatma Zamani Ayari
(Auto Power Off Time)

MS?7 : Disuk 8 bit

MS8 : Yiiksek 8 bit

Saniye olarak ayarli
Yiksek 8 bit ve duslk 8 bit toplamit:
0 veya 60 ila 65535 saniye

(O: Devre Dist)

Uluslararasi

Karakter Ayari

MS

islev

Deger

0

15

Uluslararasi Karakter Segimi
(International Character Select)

00000000B:
00000001B:
00000010B:
00000011B:
00000100B:
00000101B:
00000110B:
00000111B:
00001000B:
00001001B:
00001010B:
00001011B:
00001100B:
00001101B:
000011108B:

00001111B:

00010000B:
00010001B:

ABD

Fransa
Almanya
Birlesik Krallik
Danimarka |
isveg

italya
ispanya |
Japonya
Norveg
Danimarka Il
ispanya I
Latin Amerika
Yasak

Yasak

Yasak

Yasak
Arabistan

Yukaridakilerin disinda: Yasak
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Karakter Kod Tablosu Ayari

MS

islev

Deger

0 1

16

Karakter Kod Tablosu Ayari
(Character Code Table Select)

00000000B: ABD, Standart Avrupa (Kod Sayfasi 437)
00000001B:
00000010B:
00000011B:
00000100B:
00000101B:
00001101B:
000011108B:
00010000B:
00010001B:
00010010B:
00010011B:
00100010B:
00100101B:
00101101B:
001011108B:

00101111B:

00110000B:

11111111B:

Katakana
Cok Dilli (Kod Sayfasi 850)
Portekizce (Kod Sayfasi 860)

Kanada Fransizcasi (Kod Sayfasi 863)

Nordik (Kod Sayfasi 865)
Tirkge (Kod Sayfasi 857)
Yunanca (Kod Sayfasi 737)
Latince (Kod Sayfasi 1252)
Ruscga (Kod Sayfasi 866)

Dogu Avrupa (Kod Sayfasi 852)
Avro (Kod Sayfasi 858)

Kril (Kod Sayfasi 855)

Arapca (Kod Sayfasi 864)

Orta Avrupa (Kod Sayfasi 1250)
Kril (Kod Sayfasi 1251)
Yunanca (Kod Sayfasi 1253)
Tarkge (Kod Sayfasi 1254)
Kullanici Sayfasi

Yukaridakilerin disinda: Yasak
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?  Seiko Instruments Inc.
S I I J 563, Takatsukashinden, Matsudo-shi,
Chiba 270-2222, Japan
Print System Division
Tel: +81-47-709-0925
Fax: +81-47-709-1793

Seiko Instruments U.S.A., Inc.

Thermal Printer Div.

21221 S. Western Avenue, Suite 250, Torrance, CA 90501, USA
Tel: +1-800-688-0817 Fax: +1-310-517-7779

Seiko Instruments GmbH (Ekonomik isletmeci)
Siemensstrasse 9, D-63263 Neu-Isenburg, Germany
Tel: +49-6102-297-0 Fax: +49-6102-297-50100
info@seiko-instruments.de

Seiko Instruments Trading (H.K.) Ltd.
7/F, Ying Tung Industrial Building, 802 Lai Chi Kok Road, Kowloon, Hong Kong
Tel: +852-2494-5160 Fax: +852-2424-0901

Seiko U.K. Limited (Birlesik Krallik'taki yetkili temsilci)
SC House, Vanwall Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 4UW

indirme sayfasi: https://www.sii.co.jp/sps/eg/download/index.html

(Teknik 6zelliklerde herhangi bir bildirimde bulunulmaksizin degisiklik yapilabilir.)
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